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Power Generators

ESE 35 BW/AS

Numer zamoéwi 89333010

Imagen semejante /
Ilustration similar

Kluczowe cechy

Maks. moc (LTP) [kVA/kW] 41/32,8
Moc ciggta (PRP) [kVA/kW] 37,3/29,8
Napiecie znamionowe [V] 220/127
Czestotliwosc¢ [Hz] 60

Prad nominalny 3~ (PRP) [A] 97,8
Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8
Whytacznik gtéwny [biegun] 3

Wymiary i waga

Wymiary D x S x W [mm] 2180x1000x1285
Ciezar ca. [kg] 860
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I] 60

autonomia

Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.]

8,5

Dane instalacyjne
3

Objetos¢ powietrza [m3 / min]
llo$¢ spalin w LTP [m3 / min]
Temperatura spalin przy LTP [° C]
Maks. Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu [kPa]

10,27
650
8
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ESE 35 BW/AS

Numer zaméwi 89333010

Producent

Model

Poziom emisji

Liczba i uktad cylindrow

System chtodzenia

Pojemnos¢ skokowa [cm?3]

Srednia predko$é ttoka [m/s]
Stopien sprezania

Moc silnika (COP) [kW]

Moc silnika (PRP) [kW]

Moc silnika (LTP) [kW]

Predko$¢ obrotowa [obr./min]
Sterowanie predkoscig obrotowa
System rozruchowy

System rozruchowy

Akumulator [Ah]

> zalecany prad rozruchu na zimno
(bez obcigzenia/z obcigzeniem) [CCA]

Paliwo

Witasciwe zuzycie paliwa @75% PRP [g/kWh]

llos¢ oleju [I]

llo$¢ ptynu chtodzacego [I]

Zuzycie oleju smarnego w odniesieniu do zuzycia paliwa [%]
Moc rozrusznika [kW]

Zuzycie przy 75% obcigzenia PRP [I/godz.]

Zuzycie przy 100% obcigzenia PRP [I/godz.]

stanowi zadnej gwarancji osiggéw danego silnika”.
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Baodouin
4M06G33/6
N.A

4
water-cooled
2300

5,5

17.5:1

28,8

36

40

1800
Electronic
Electric

24

2x80

622

Diesel
214,5
9,5
9,4
0,5
3,8
7,1
9,3
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LTP - Ograniczona wydajno$¢ w trybie pracy ciagtej zgodnie z normg ISO 8528-1:2005. Zdefiniowana w okreslonych

Warunkach roboczych maksymalna, dostepna moc generatora pradotwérczego, dostepna przez maksymalnie 500 godzin w

przeciggu roku (nie wiecej niz 300 godzin w trybie ciagtym), przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur

zalecanych przez producenta. Urzgdzenie nie jest odporne na przecigzenie.

LTP - Wydajnos¢ w trybie pracy ciagtej zgodnie z norma ISO 8528-1:2005. Okreslona jako maksymalna moc generatora

pradotworczego przy zachowaniu warunkéw roboczych i w trybie ciggtym, przy podtgczeniu zmiennego obcigzenia elektrycznego

przez nieograniczong liczbe godzin w przeciggu roku, przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur zalecanych

przez producenta. Dopuszczalna, $rednia moc w okresie 24 godzin pacy nie moze przekracza¢ 70% mocy nominalnej.

COP - Praca (w trybie ciggltym) z obciazeniem nominalnym ISO 8528-1:2005. Okreslona jako maksymalna moc, wytwarzana przez

generator pragdotwérczy przy zachowaniu warunkéw roboczych i w trybie ciagtym, przy podtgczeniu zmiennego obcigzenia

elektrycznego przez nieograniczong liczbe godzin w przeciggu roku, przy zachowaniu interwatéw konserwaciji i procedur

zalecanych przez producenta. W przeciggu 1 godziny w trakcie 12 godzin pracy

dopuszczalne jest przecigzenie wynoszgce 10%.

Definicje (Wedtug standardu 1ISO8528)

ESP — moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat pragdotworczy jest w stanie dostarczy¢ w

przypadku awarii zasilania sieciowego w okreslonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 godzin w ciggu roku oraz przy

zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna $rednia moc wyjsciowa w ciggu 24 godzin pracy

nie przekracza 70% ESP.

+Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) bedgcym przedstawicielem typu

(rodziny) silnikéw w czasie statego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie

stanowi zadnej gwarancji osiggéw danego silnika”.

Alternator

Producent

Typ generatora

Klasa izolacji

Regulacja napiecia

Stopien ochrony [IP]

Liczba biegunow

Czestotliwos¢ [Hz]

Tolerancja czestotliwosci [%]

Tolerancja napiecia [%]

Sprawnos¢ [cos ¢]

Skutecznos¢ @ 75% obcigzenia [%]

Skutecznos¢ @ 100% obciazenia [%]

Regulator napiecia

Znieksztatcenia harmoniczne przy petnym obcigzeniu LL/LN [%]
Znieksztatcenia harmoniczne bez obcigzenia LL/LN [%)]
THF [%]

Prad zwarciowy [%]

MeccAlte ECP32 154C
ECP32 1S4C
H

electrical
23

4

60

+1

1

0,8

88,3

87

DSR
2.9/2.9
2.5/2.5
<45(TIF)
>300
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