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Abbildung dhnlich /
lllustration similar

Kluczowe cechy

Moc maksymalna (ESP) [kVA/kW] 38.5/30.8
Moc ciggta (PRP) [kVA/kW] 35.1/28.1
Napiecie znamionowe [V] 400/230
Czestotliwos¢ [Hz] 50

Prad nominalny 3~ (PRP) [A] 51
Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8

Wymiary i waga

Wymiary D x S x W [mm] 2200 x 1020 x 1423
Ciezar ca. [kg] 871
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [l] 80

autonomia
Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.] 12,9

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] 90
Poziom cis$nienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] 65

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku.
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Producent Yanmar
Model 4TNV98C-IPGE
Poziom emisji Stage V

Liczba i uktad cylindrow 4in line
System chtodzenia Chtodzenie woda
Pojemnos¢ skokowa [cm3] 3319

Srednica x skok [cm3] 100

Srednica x skok [cm3] 98

Stopien sprezania 18.3:1

Moc silnika (ESP) [kW] 35,7

Moc silnika (PRP) [kW] 32,6

Predko$¢ obrotowa [obr./min] 1500
Sterowanie predkoscig obrotowa elektroniczna
System rozruchowy Rozrusznik elektryczny
System rozruchowy 12
Akumulator [Ah] 80

Paliwo Diesel
Witasciwe zuzycie paliwa @75% PRP [g/kWh] 214

llos¢ oleju [I] 10.5

llos$¢ ptynu chtodzgcego [I] 45

Zuzycie przy 75% obcigzenia PRP [l/godz.] 6,18

Zuzycie przy 100% obcigzenia PRP [I/godz.] 8,69

LTP - Ograniczona wydajno$¢ w trybie pracy ciggtej zgodnie z normg ISO 8528-1:2005. Zdefiniowana w okreslonych
Warunkach roboczych maksymalna, dostepna moc generatora pradotworczego, dostepna przez maksymalnie 500 godzin w
przeciggu roku (nie wiecej niz 300 godzin w trybie ciagtym), przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur

zalecanych przez producenta. Urzadzenie nie jest odporne na przeciazenie.

LTP - Wydajnos¢ w trybie pracy ciagtej zgodnie z norma ISO 8528-1:2005. Okreslona jako maksymalna moc generatora
pradotworczego przy zachowaniu warunkéw roboczych i w trybie ciggtym, przy podigczeniu zmiennego obcigzenia elektrycznego
przez nieograniczong liczbe godzin w przeciggu roku, przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur zalecanych

przez producenta. Dopuszczalna, $rednia moc w okresie 24 godzin pacy nie moze przekracza¢ 70% mocy nominalnej.

COP - Praca (w trybie ciggtym) z obcigzeniem nominalnym ISO 8528-1:2005. Okres$lona jako maksymalna moc, wytwarzana przez
generator pradotworczy przy zachowaniu warunkéw roboczych i w trybie ciggtym, przy podtgczeniu zmiennego obcigzenia
elektrycznego przez nieograniczong liczbe godzin w przeciggu roku, przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur
zalecanych przez producenta. W przeciggu 1 godziny w trakcie 12 godzin pracy

dopuszczalne jest przecigzenie wynoszace 10%.

Definicje (Wedtug standardu 1ISO8528)

ESP — moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat prgdotworczy jest w stanie dostarczy¢ w
przypadku awarii zasilania sieciowego w okreslonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 godzin w ciggu roku oraz przy
zachowaniu okresow serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna $rednia moc wyj$ciowa w ciggu 24 godzin pracy
nie przekracza 70% ESP.

4Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) bedgcym przedstawicielem typu
(rodziny) silnikéw w czasie statego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie

stanowi zadnej gwarancji osiggéw danego silnika”.

performances d'un moteur particulier.»
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Alternator

Producent MeccAlte ECP32 154 C
Typ generatora synchron
Klasa izolacji Klasse H
Regulacja napiecia elektroniczna
Stopien ochrony [IP] 23

Liczba biegunéw 4
Czestotliwos¢ [Hz] 50
Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8
Skutecznos¢ @ 100% obcigzenia [%] 87.6
Regulator napiecia DSR

Prad zwarciowy [%] >300

Automatyczna tablica sterowania

Filtr Diesla z odstojnikiem wody

Ucho zatadunku dzwigowego

Gtowny wtgcznik akumulatora

Ochrona przed gorgcymi czesciami silnika

Reczna pompa odsysania oleju

Wanna wyciekowa zapewnia ochrone srodowiska naturalnego

Wyposazenie specjalne - bez mozliwosci doposazenia
Kombinacja gniazd 1 z RCD typ A (z listwa zaciskowa)
Kombinacja gniazd 2z RCD typ B (z listwa zaciskow3)
Kombinacja gniazd 3 z RCD typ B (ptytka zaciskowa nie jest dostepna / zawiera nadzér izolacji auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage

Kontrola izolacji 163 076
Listwa zaciskowg (niedostepna przy kombinacji gniazd 3) auf Anfrage
Wtyczka Powerlock 400A (niedostepna przy kombinacji gniazd 1-3) auf Anfrage
Modut zdalnego uruchamiania auf Anfrage
E-RMA SIM 342 228
E-RMA LAN 342 229
auf Anfrage

Powiekszony zbiornik paliwa, praca przez 24 godz. przy 75% obcigzenia (w. wanna zbierania j auf Anfrage

3-drozny zawor paliwa auf Anfrage
auf Anfrage
Farba specjalna auf Anfrage

Akcesoria Numer produkt

Stycznik / E-US 63 343 017
Podwozie ST sztywne 341 106
Podwozie HV z regulacjg wysokosci 341107
Ocynkowana rama gtéwna z wbudowanymi kieszeniami dla wézkéw widtowych auf Anfrage
Obcigzenie slepe auf Anfrage

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku.
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