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ESE 370 VW

Tuotenro 320256

Padominaisuudet
Hatdvalmiusvirta (ESP) [kVA/kW]
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]
Nimellisjannite [V]

Taajuus [Hz]

Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]
Tehokerroin [cos ¢]

370.0/296.0
350.0/280.0
400/230

50

505

0,8

Mitat ja paino
Mitat p x | x k [mm]
Paino n. [kg]
S&ilion tilavuus [1]

Autonomia

3311 x 1460 x 1994
3279
650

Kayntiaika 75 % kuormalla [h]

12,08

Merkki

Malli

Pakokaasuluokka

Moottorin sylinteriluku ja tyyppi
Jadhdytysjarjestelma

Iskutilavuus [cm?]

Moottorin teho (ESP) [kW]
Moottorin teho (PRP) [kW]
Kayntinopeus [r/min]
Kayntinopeuden saatd
Kaynnistysjarjestelma
Jarjestelman jannite [V]
Polttoaine

Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]
Oljyn maara [1]

Jaahdytysnesteen maara [l]
Kulutus 75 % kuormalla PRP [I/h]
Kulutus 100 % kuormalla PRP [I/h]

Volvo
TAD1342GE
Stage Il

6L
vesijadhdytteinen
12780

343

313

1500
elektroninen
Sahkokaynnistin
24

Diesel

193

36

44

53,79

70,73

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheista tai muista virheista. 2025-9-12

ENDRESS Elektrogeratebau GmbH

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



https://endressparts.com/qr/?tx_dxendressparts_result[number]=320256
https://endressparts.com/qr/?tx_dxendressparts_result[number]=320256
https://endressparts.com/qr/?tx_dxendressparts_result[number]=320256
https://endressparts.com/qr/?tx_dxendressparts_result[number]=320256
https://endressparts.com/qr/?tx_dxendressparts_result[number]=320256
http://www.endress-generator.com/
https://endressparts.com/qr/?tx_dxendressparts_result[number]=320256
https://www.instagram.com/endress_power_generators/
https://www.facebook.com/EndressTherealpower/
https://www.youtube.com/channel/UCxSvsoK-igmt-CwhI8OUTrw
https://www.linkedin.com/company/endress-elektroger%C3%A4tebau-gmbh/?viewAsMember=true

S 4= ENDRESS

Together, always on.
Tuotenro 320256

Generaattori

Merkki MeccAlte EOP38 214 C
Generaattorin tyyppi Synkroni

Eristysluokka H

Kotelointiluokka [IP] 23

Napojen maara 4

Taajuus [Hz] 50

Tehokerroin [cos ¢] 0,8

Hy6tysuhde 100 % kuormalla [%] 93,5

Varusteet

Auto kytkentataulu
Elektroninen moottorin saadin

Ongelmaton kayttdé myos talvella, koska moottorin ja jadhdytysnesteen esilammitys vakiovarusteina
Manuaalinen 6ljyn tyhjennyspumppu
Nesteenkeruuallas suojaa ymparistoa

Liitinrima
Erikoisvaruste - ei voida asentaa jalkikateen Tilausnro
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
Automaattinen polttoainepumppu auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
E-RMA SIM 342 228
E-RMA LAN 342 229
Lisdvaruste Tilausnro
Vaihtokontaktorit / E-US 630 343 026

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.
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