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Главные характеристики

Мощность аварийного обеспечения (ESP) [кВа/кВт] 370.0/296.0

Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт] 350.0/280.0

Номинальное напряжение [В] 400/230

Частота [Гц] 50

Номинальный ток 3~ (PRP) [A] 505

Коэффициент мощности cos ϕ 0,8

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм] 3311 x 1460 x 1994

Масса [кг] 3279

Объем бака [л] 650

Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч] 12,08

Двигатель

Марка Volvo

Модель TAD1342GE

 Норма токсичности отработавших газов Stage II

Кол-во цилиндров и их положение 6L

Система охлаждения Водяное охлаждение

Рабочий объем [см³] 12780

Длительная мощность (ESP) [кВт] 343

Длительная мощность  (PRP)  [кВт] 313

Число оборотов двигателя [об/мин] 1500

Управление числом оборотов электронное 

Пусковая система Электростартер

Электрическая цепь [В] 24

Топливо Дизельное

Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВТ*ч] 193

Емкость масляного бака [л] 36

Емкость системы охлаждения [л] 44

Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч] 53,79

Расход топлива при 100% нагрузки [л/ч] 70,73
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Альтернатор
Марка MeccAlte EOP38 2L4 C
Тип генератора Синхронный 
Изоляция H

Класс защиты [IP] 23

Кол-во полюсов 4
Частота [Hz] 50
Коэффициент мощности cos ϕ 0,8
Эффективность при 100% загрузке [%] 93,5

Характеристики оборудования
автоматическая функциональная панель приборов со степенью защиты
Электронный регулятор двигателя
Беспрепятственное использование также в зимний период благодаря серийно предлагаемому двигателю и системе предпускового подогрева хладагента
Ручной насос отсоса масла
Емкость для слива жидкости – для защиты окружающей среды
Клеммная колодка

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию № заказа
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Автоматический топливный насос auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

➔ E-RMA SIM 342 228
➔ E-RMA LAN 342 229

Аксессуары № заказа
Реле переключения / E-US 630 343 026

 laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.
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