4= ENDRESS

Together, always on.

ESE 420 VW
Broj artikla: 320258
Glavne znacajke
Pri¢uvna snaga za slucaj nuzde (ESP) [kVA/kW] 419.2/335.4
Snaga trajnog opterecenja [PRP] kVA/kW 382.7/306.2
Nazivni napon [V] 400/230
Frekvencija [Hz] 50
Nazivna struja 3~ (PRP) [A] 552
Faktor snage cos (phi) 0,8

Dimenzije i teZina

Dimenzije D x § x V[ mm] 3311 x 1460 x 1994
TeZina u kg cca 3431
Zapremina spremnika goriva [I] 650

Autonomija
Sati rada pri 75% PRP [h] 11,17

Proizvodac Volvo

Model TAD1343GE
Pravilnik o razini emisija Stage Il

Broj cilindara i raspored 6L

Sustav hladenja vodeno hladenje
Obujam [ccm] 12780

Snaga motora (ESP) [kW] 366

Snaga motora (PRP) [kW] 335

Brzina vrtnje motora [o/min] 1500
Reguliranje brzine vrtnje motora elektronicki
Pokretacki sustav Elektri¢ni pokretac
Napon [V] 24

Gorivo dizel

Specifiéna potrosnja goriva pri 75% PRP [g/kWh] 193

Zapremina ulja [I] 36

Zapremina rashladne tekucine [I] 44

Potro3nja goriva pri 75% PRP [L/h] 58,19

Potrosnja goriva pri 100% PRP [L/h] 76,58

Tehnicki podaci i ilustracije nisu obvezujuci. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreske. 2025-9-12
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Broj artikla: 320258

Generator

Proizvodac MeccAlte ECO40 154 C
Tip generatora sinkroni

Izolacijska klasa H

Zastitna klasa [IP] 23

Broj polova 4

Frekvencija [Hz] 50

Faktor snage cos (phi) 0,8

Ucinkovitost pri 100% opterecéenja [%] 94,2

Svojstva opreme

Automatska upravljacka ploca s digitalnim upravljanjem

Elektronicka regulacija motora

Koristenje bez poteskoca, ¢ak i zimi, zahvaljujuéi predgrijavanju stroja i rashladne tekucine u standardnoj opremi
Rucna pumpa za praznjenje ulja

Posuda za prikupljanje ispustene tekudine stiti okolis

Priklju¢na ploca

Dodatna oprema - nije moguc¢a naknadna ugradnja Kataloski broj
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Automatska crpka goriva auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

E-RMA SIM daljinski nadzor 342 228

E-RMA LAN daljinski nadzor 342 229

Preklopni kontaktor / E-US 630 343 026

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.
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