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Together, always on.

ESE 460 VW

Numer zamoéwiet 320259

Kluczowe cechy

Moc maksymalna (ESP) [kVA/kW]
Moc ciggta (PRP) [kVA/kW]
Napiecie znamionowe [V]
Czestotliwos¢ [Hz]

Prad nominalny 3~ (PRP) [A]
Sprawnos¢ [cos ¢]

458.3/367.2
417.7/334.2
400/230

50

603

0,8

Wymiary i waga

Wymiary D x S x W [mm]
Ciezar ca. [kg]

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [l]

autonomia

3311 x 1460 x 1994
3515
650

Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.]

10,24

Producent

Model

Poziom emis;ji

Liczba i uktad cylindrow

System chtodzenia

Pojemnos¢ skokowa [cm3]

Moc silnika (ESP) [kW]

Moc silnika (PRP) [kW]

Predkos$¢ obrotowa [obr./min]

Sterowanie predkoscig obrotowa

System rozruchowy

System rozruchowy

Paliwo

WHtasciwe zuzycie paliwa @75% PRP [g/kWh]
llos¢ oleju [I]

llos$¢ ptynu chtodzacego [I]

Zuzycie przy 75% obcigzenia PRP [l/godz.]
Zuzycie przy 100% obcigzenia PRP [l/godz.]

Volvo
TAD1344GE
Stage Il

6L

Chtodzenie woda
12780

399

364

1500
elektroniczna
Rozrusznik elektryczny
24

Diesel

194

36

44

63,5

83,21
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Together, always on.
Numer zamé6wi 320259

Alternator

Producent MeccAlte ECO40 254 C
Typ generatora Synchroniczna

Klasa izolacji H

Stopien ochrony [IP] 23

Liczba biegunow 4

Czestotliwos¢ [Hz] 50

Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8

Skutecznos¢ @ 100% obcigzenia [%] 94,4

Wyposazenie

Automatyczna tablica sterowania

Elektroniczny regulator obrotéw silnika

Bezproblemowe zastosowanie w zimie dzieki seryjnemu wyposazeniu silnika w uktad podgrzewania chtodziwa
Reczna pompa odsysania oleju

Wanna wyciekowa zapewnia ochrone srodowiska naturalnego

Listwa zaciskowa

Wyposazenie specjalne - bez mozliwosci doposazenia

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
Automatyczna pompa paliwa auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
E-RMA SIM 342 228
E-RMA LAN 342 229

Akcesoria Numer produkt

Stycznik / E-US 800 343 027

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku.
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