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Power Generators

ESE 500 SW/MS

Tuotenro 355305
Padominaisuudet
Hatdvalmiusvirta (ESP) [kVA/kW] 560.6/448.5
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW] 508.6/406.9
Nimellisjannite [V] 400/230
Taajuus [Hz] 50
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A] 734,1
Tehokerroin [cos ¢] 0,8
Paakytkin [napoja] 4

Mitat ja paino

Mitat p x | x k [mm] 4630 x 2100 x 2450
Paino n. [kg] 10175

Sailion tilavuus [I] Diesel 1500 / DEF 155
Kayntiaika 75 % kuormalla [h] 19,74

Aéznitehotaso LWA [db(A)] 91

Ainipainetaso LPA (7 m) [db(A)] 66

Asennustiedot

Ilman maara [m3/min] 411,2
Pakokaasujen mé&ara PRP [m3/min] 89,7
Pakokaasujen lampétila 463
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ESE 500 SW/MS

Tuotenro 355305

Merkki

Malli

Pakokaasuluokka

Moottorin sylinteriluku ja tyyppi
Jaahdytysjarjestelma
Iskutilavuus [cm?]

Kayntinopeus [r/min]
Kayntinopeuden saatd
Kaynnistysjarjestelma
Jarjestelman jannite [V]
Polttoaine

Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]
Oljyn maara [I]
Jaahdytysnesteen maara [l]
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Scania

DC16 320A (02-62)
Stage V

8V
vesijadhdytteinen
16400

1500
elektroninen
Sahkokaynnistin
24

Diesel

194

48

24

Oljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [% 0,2

Kulutus 75 % kuormalla PRP [I/h]
Kulutus 100 % kuormalla PRP [I/h]

75,99
103,48

LTP - 1ISO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan kayton rajoitettu teho. Sovituissa kayttdolosuhteissa kaytettavissa

oleva suurin teho, jonka aggregaatti tuottaa enintaéan 500 vuotuisen kayttétunnin aikana
(enintédan 300 tuntia jatkuvassa kaytdssa), kun valmistajan maaraysten mukaisia huoltovaleja
ja menetelmia noudatetaan. Aggregaattia ei voida ylikuormittaa.

PRP - 1SO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan kayton rajoitettu teho. Suurin teho, jonka aggregaatti voi tuottaa kaytettaessa
sovituissa olosuhteissa jatkuvasti, kun aggregaatti tuottaa vaihtelevat séhkokuorman

rajoittamattoman tuntimééran ajan vuodessa ja valmistajan maaraysten mukaisia huoltovaleja ja

-menetelmid noudatetaan. Sallittu keskimaarainen teho 24 tunnin kaytdssa ei saa olla

yli 70 % perustehosta.

COP - peruskuorma (jatkuva) kayttd 1ISO 8528-1:2005 mukaisesti. Maksimaalinen teho, jonka aggregaatti tuottaa sovituissa
kayttdolosuhteissa jatkuvassa kaytdssa, kun aggregaatti tuottaa tasaisen séhkdkuorman

rajoittamattoman tuntimééran ajan vuodessa ja valmistajan maaraysten mukaisia huoltovaleja ja

-menetelmid noudatetaan. Aggregaattia voidaan ylikuormittaa 10 % 1 tunnin ajan

12 kayttétunnin aikana.

Luokituksen maaritelma (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power hatavalmiusvirta: ESP on vaihtelevan séhkétehojakson aikana kaytettévissé oleva enimmaisteho,
jonka generaattoriyksikkd pystyy tuottamaan séhkokatkon aikana tai seisokki-/testitilanteessa, kun kayttdaika on enintaan

200 kayttotuntia vuodessa ja kun huoltotoimenpiteet suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ajallaan. Sallittu keskiteho 24 tunnin
toiminnan aikana ei saa ylittda 70 % ESP:sta.

"Taméa CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppia (moottoriperhettd) edustavalle (kanta)moottorille

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiintedssa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiintedssa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.
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Tuotenro 355305 Power Generators
Generaattori

Eristysluokka H

Jannitteensaadin elektroninen

Kotelointiluokka [IP] 23

Napojen maara 4

Taajuus [Hz] 50

Jannitteen tasaisuus pydrimisnopeuden vaihdellessa -5% +30% 0,25

Varusteet

Auto kytkentataulu

Trukkipiikkitaskut integroitu

Paatepaneeli (Puuttuminen pistorasiayhdistelmalla 3)
Polttoainesdilio, jossa on tayttopisteet molemmin puolin
Dieselsuodatin ja vedenerotin

Nostokorvake

Akkupaiakytkin

Suojaus kuumilta moottorin osilta

Nesteenkeruuallas suojaa ymparistoa

Manuaalinen 6ljyn tyhjennyspumppu

Asiakirjalaukku

Kayttétuntilaskuri

Kaukokaynnistysliitdnta

Maadoitussarja

Oven pidike
Erikoisvaruste - ei voida asentaa jalkikdteen Tilausnro
Pistorasiayhdistelma 2, jossa on B-tyypin turvavirtasuojakytkin (sis. Liitinrima). auf Anfrage
Pistorasiayhdistelma 3, jossa on B-tyypin RCD (liitdntakortti ei ole kdytettavissa / sis. eristyks¢ auf Anfrage
Eristyksen valvonta 163 076
Powerlock-pistoliitin 400A auf Anfrage
Powerlock-pistoliitin 600A auf Anfrage
E-RMA SIM 342 228
E-RMA LAN 342 229
auf Anfrage
auf Anfrage
Erikoisvari auf Anfrage
Lisdvaruste Tilausnro
Vaihtokontaktorit / E-US 1000 343 028
Alusta HV saadettava korkeus auf Anfrage
Sinkityt liukukiskot auf Anfrage
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