4= ENDRESS

Together, always on.

ESE 510 VW

Numer zamoéwier 320261

Kluczowe cechy

Moc maksymalna (ESP) [kVA/kW]
Moc ciggta (PRP) [kVA/kW]
Napiecie znamionowe [V]
Czestotliwos¢ [Hz]

Prad nominalny 3~ (PRP) [A]
Sprawnos¢ [cos ¢]

509.7/407.8
458.8/367.0
400/230

50

662

0,8

Wymiary i waga

Wymiary D x S x W [mm]
Ciezar ca. [kg]

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [l]

autonomia

3311 x 1460 x 1994
3590
650

Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.]

9,37

Producent

Model

Poziom emis;ji

Liczba i uktad cylindrow

System chtodzenia

Pojemnos¢ skokowa [cm3]

Moc silnika (ESP) [kW]

Moc silnika (PRP) [kW]

Predkos$¢ obrotowa [obr./min]

Sterowanie predkoscig obrotowa

System rozruchowy

System rozruchowy

Paliwo

WHtasciwe zuzycie paliwa @75% PRP [g/kWh]
llos¢ oleju [I]

llos$¢ ptynu chtodzacego [I]

Zuzycie przy 75% obcigzenia PRP [l/godz.]
Zuzycie przy 100% obcigzenia PRP [l/godz.]

Volvo
TAD1345GE
Stage Il

6L

Chtodzenie woda
12780

441

398

1500
elektroniczna
Rozrusznik elektryczny
24

Diesel

194

36

44

69,37

91,43
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st 4= ENDRESS

Together, always on.
Numer zaméwi 320261

Alternator

Producent Mecc Alte ECO40 354 C
Typ generatora ECO40354 C

Klasa izolacji H

Stopien ochrony [IP] 23

Liczba biegunow 4

Czestotliwos¢ [Hz] 50

Tolerancja napiecia [%] 0,5

Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8

Skutecznos¢ @ 100% obcigzenia [%] 94,6

Wyposazenie

Automatyczna tablica sterowania

Elektroniczny regulator obrotéw silnika

Bezproblemowe zastosowanie w zimie dzieki seryjnemu wyposazeniu silnika w uktad podgrzewania chtodziwa
Reczna pompa odsysania oleju

Wanna wyciekowa zapewnia ochrone srodowiska naturalnego

Listwa zaciskowa

Wyposazenie specjalne - bez mozliwosci doposazenia

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
Automatyczna pompa paliwa auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
E-RMA SIM 342 228
E-RMA LAN 342 229

Akcesoria Numer produkt

Stycznik / E-US 800 343 027

>
>

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.
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