Together, always on.

ESE 604 YS DI

Numer zamowier 121004

Kluczowe cechy

Typ generatora synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW] 5.9/5.3
Moc ciggta 1~ [kVA/kW] 4.8/4.4
Napiecie znamionowe [V] 230
Prad znamionowy [A] 20,9
Sprawnos¢ [cos ¢] 0,9
Czestotliwos¢ [Hz] 50
Stopien ochrony generatora [IP] 23
st ...
Typ silnika YANMAR L 100 / 10 HP
Typ konstrukcji 1-cylindrowy 4-suwowy
Pojemno$é skokowa [cm3] 435
Moc przy 3000 obr./min. 5,7
Paliwo Diesel
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [l] 5,5
Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.] 3,9
System rozruchowy Rozrusznik reczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] 105
Poziom cis$nienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] 80
Ciezar ca. [kg] 94
Wymiary D x S x W [mm] 760 x 538 x 560
Gniazda 1x230V/16 A
1x CEE230V/32A

4Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) bedgcym przedstawicielem typu
(rodziny) silnikéw w czasie statego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie

stanowi zadnej gwarancji osiggéw danego silnika”.

Duze boczne ostony chronig silnik i generator
Zabezpieczenie przecigzeniowe generatora

Odpowiada dyrektywie przeciwhatasowej EU 2000/14/EG

Definicje wedtug standardu 1SO8528 1:2005
Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku.
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Together, always on.
Numer zaméwi 121004

Mozliwe obszary zastosowan 230V
Elektronarzedzia do 4300W
Urzadzenia ogrodnicze lub budowlane do 2900W
Kompresory lub pompy do 2200W
Akcesoria Numer produkt
Zestaw kot 161 000

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

Definicje wedtug standardu 1SO8528 1:2005
Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku.
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