4= ENDRESS

Together, always on.

ESE 660 IW
Tuotenro 320274
Padominaisuudet
Hatdvalmiusvirta (ESP) [kVA/kW] 661.1/528.9
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW] 599.3/479.4
Nimellisjannite [V] 400/230
Taajuus [Hz] 50
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A] 865
Tehokerroin [cos ¢] 0,8
Mitat p x | x k [mm] 3726 x 1590 x 2121
Paino n. [kg] 3753
S&ilion tilavuus [1] 650
Kayntiaika 75 % kuormalla [h] 7,3
Ilman maira [m3/min] 730
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s s 4= ENDRESS

Together, always on.
Tuotenro 320274

Merkki FPT

Malli CR16TE1W
Pakokaasuluokka Non Emission Certified
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi 6L
Jaahdytysjarjestelma vesijadhdytteinen
Iskutilavuus [cm?] 15900

Moottorin teho (ESP) [kW] 570

Moottorin teho (PRP) [kW] 518
Kayntinopeus [r/min] 1500
Kayntinopeuden saatd elektroninen
Kaynnistysjarjestelma Sahkokaynnistin
Jarjestelman jannite [V] 24

Polttoaine Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh] 191

Oljyn maara [I] 38
Jaahdytysnesteen maara [l] 25,5

Kulutus 75 % kuormalla PRP [I/h] 88,99

Kulutus 100 % kuormalla PRP [I/h] 117,77

LTP - 1ISO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan kayton rajoitettu teho. Sovituissa kayttdolosuhteissa kaytettdvissa
oleva suurin teho, jonka aggregaatti tuottaa enintdan 500 vuotuisen kayttétunnin aikana
(enintdan 300 tuntia jatkuvassa kaytdssa), kun valmistajan maaraysten mukaisia huoltovaleja

ja menetelmia noudatetaan. Aggregaattia ei voida ylikuormittaa.

PRP - 1SO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan kayton rajoitettu teho. Suurin teho, jonka aggregaatti voi tuottaa kaytettdessa
sovituissa olosuhteissa jatkuvasti, kun aggregaatti tuottaa vaihtelevat séhkékuorman

rajoittamattoman tuntimaaran ajan vuodessa ja valmistajan maaraysten mukaisia huoltovéleja ja

-menetelmid noudatetaan. Sallittu keskimaarainen teho 24 tunnin kaytdssa ei saa olla

yli 70 % perustehosta.

COP - peruskuorma (jatkuva) kayttd 1ISO 8528-1:2005 mukaisesti. Maksimaalinen teho, jonka aggregaatti tuottaa sovituissa
kayttdolosuhteissa jatkuvassa kaytéssa, kun aggregaatti tuottaa tasaisen sdhkékuorman

rajoittamattoman tuntimaaran ajan vuodessa ja valmistajan maaraysten mukaisia huoltovéleja ja

-menetelmia noudatetaan. Aggregaattia voidaan ylikuormittaa 10 % 1 tunnin ajan

12 kéayttétunnin aikana.

Luokituksen maaritelma (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power hatavalmiusvirta: ESP on vaihtelevan sahkétehojakson aikana kaytettévissé oleva enimmaisteho,
jonka generaattoriyksikkd pystyy tuottamaan séhkdkatkon aikana tai seisokki-/testitilanteessa, kun kayttdaika on enintaan

200 kayttétuntia vuodessa ja kun huoltotoimenpiteet suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ajallaan. Sallittu keskiteho 24 tunnin

toiminnan aikana ei saa ylittda 70 % ESP:sta.

"Tama CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppia (moottoriperhettd) edustavalle (kanta)moottorille

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiintedssa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.
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ESE 660 IW

Tuotenro 320274

Merkki Mecc Alte ECO40 2L4 C
Generaattorin tyyppi ECO40 2L4 C
Eristysluokka H

Kotelointiluokka [IP] 23

Napojen maara 4

Taajuus [Hz] 50

Jannitteen tasaisuus pydrimisnopeuden vaihdellessa -5% +30% 0,5

Tehokerroin [cos ¢] 0,8

Hyotysuhde 100 % kuormalla [%] 95

Auto kytkentataulu

Elektroninen moottorin saddin

Ongelmaton kayttd myos talvella, koska moottorin ja jadhdytysnesteen esilammitys vakiovarusteina
Manuaalinen 6ljyn tyhjennyspumppu

Nesteenkeruuallas suojaa ymparistoa

Liitinrima
Erikoisvaruste - ei voida asentaa jalkikdteen Tilausnro
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
Automaattinen polttoainepumppu auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
E-RMA SIM 342 228
E-RMA LAN 342 229
Lisavaruste Tilausnro
Vaihtokontaktorit / E-US 1000 343 028
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