4= ENDRESS

Together, always on.

ESE 660 IW

Numer zamowiei 320274

Kluczowe cechy

Moc maksymalna (ESP) [kVA/kW] 661.1/528.9

Moc ciggta (PRP) [kVA/kW] 599.3/479.4
Napiecie znamionowe [V] 400/230
Czestotliwos¢ [Hz] 50

Prad nominalny 3~ (PRP) [A] 865

Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8

Wymiary D x S x W [mm] 3726 x 1590 x 2121
Ciezar ca. [kg] 3753

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [l] 650

Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.] 7,3

Dane instalacyjne

Objeto$¢ powietrza [m3 / min]
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Together, always on.
Numer zamé6wi 320274

Producent FPT

Model CR16TE1IW

Poziom emisji Non Emission Certified
Liczba i uktad cylindrow 6L

System chtodzenia Chtodzenie woda
Pojemnos¢ skokowa [cm3] 15900

Moc silnika (ESP) [kwW] 570

Moc silnika (PRP) [kW] 518

Predkos$¢ obrotowa [obr./min] 1500

Sterowanie predkoscig obrotowa elektroniczna

System rozruchowy Rozrusznik elektryczny
System rozruchowy 24

Paliwo Diesel

Witasciwe zuzycie paliwa @75% PRP [g/kWh] 191

llos¢ oleju [I] 38

llo$¢ ptynu chtodzgcego [I] 25,5

Zuzycie przy 75% obcigzenia PRP [l/godz.] 88,99

Zuzycie przy 100% obcigzenia PRP [I/godz.] 117,77

LTP - Ograniczona wydajno$¢ w trybie pracy ciggtej zgodnie z normg ISO 8528-1:2005. Zdefiniowana w okreslonych
Warunkach roboczych maksymalna, dostepna moc generatora pradotworczego, dostepna przez maksymalnie 500 godzin w
przeciggu roku (nie wiecej niz 300 godzin w trybie ciagtym), przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur

zalecanych przez producenta. Urzadzenie nie jest odporne na przeciazenie.

LTP - Wydajnos¢ w trybie pracy ciagtej zgodnie z norma ISO 8528-1:2005. Okreslona jako maksymalna moc generatora
pradotworczego przy zachowaniu warunkéw roboczych i w trybie ciggtym, przy podigczeniu zmiennego obcigzenia elektrycznego
przez nieograniczong liczbe godzin w przeciggu roku, przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur zalecanych

przez producenta. Dopuszczalna, $rednia moc w okresie 24 godzin pacy nie moze przekracza¢ 70% mocy nominalnej.

COP - Praca (w trybie ciggtym) z obcigzeniem nominalnym ISO 8528-1:2005. Okres$lona jako maksymalna moc, wytwarzana przez
generator pradotworczy przy zachowaniu warunkéw roboczych i w trybie ciggtym, przy podtgczeniu zmiennego obcigzenia
elektrycznego przez nieograniczong liczbe godzin w przeciggu roku, przy zachowaniu interwatéw konserwacji i procedur
zalecanych przez producenta. W przeciggu 1 godziny w trakcie 12 godzin pracy

dopuszczalne jest przecigzenie wynoszace 10%.

Definicje (Wedtug standardu 1ISO8528)

ESP — moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat prgdotworczy jest w stanie dostarczy¢ w
przypadku awarii zasilania sieciowego w okreslonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 godzin w ciggu roku oraz przy
zachowaniu okresow serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna $rednia moc wyjsciowa w ciggu 24 godzin pracy
nie przekracza 70% ESP.

4Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) bedgcym przedstawicielem typu
(rodziny) silnikéw w czasie statego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie

stanowi zadnej gwarancji osiggéw danego silnika”.

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku. 2025-9-12

ENDRESS Polska Sp. z o0.0. Tel.: +4895 717 33 13
ul. Roosevelta 2A Faks: +4895 717 33 14

66-440 Skwierzyna www.endress-generator.com


http://www.endress-generator.com/
https://www.instagram.com/endress_power_generators/
https://www.facebook.com/EndressTherealpower/
https://www.youtube.com/channel/UCxSvsoK-igmt-CwhI8OUTrw
https://www.linkedin.com/company/endress-elektroger%C3%A4tebau-gmbh/?viewAsMember=true

ESE 660 IW

Numer zamoéwi 320274

Producent Mecc Alte ECO40 2L4 C
Typ generatora ECO40 2L4 C

Klasa izolacji H

Stopien ochrony [IP] 23

Liczba biegunow 4

Czestotliwos¢ [Hz] 50

Tolerancja napiecia [%] 0,5

Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8

Skutecznos¢ @ 100% obcigzenia [%] 95

Automatyczna tablica sterowania

Elektroniczny regulator obrotéw silnika

Bezproblemowe zastosowanie w zimie dzieki seryjnemu wyposazeniu silnika w uktad podgrzewania chtodziwa
Reczna pompa odsysania oleju

Wanna wyciekowa zapewnia ochrone srodowiska naturalnego

Listwa zaciskowa

Wyposazenie specjalne - bez mozliwosci doposazenia

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
Automatyczna pompa paliwa auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
E-RMA SIM 342 228

>
= E-RMA LAN 342 229

Akcesoria Numer produkt

Stycznik / E-US 1000 343 028
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