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Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung be-
halten wir uns grundsétzlich vor.

Technische Anderungen nach Drucklegung dieser Bedie-
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1 - Zu dieser Anleitung

®
ENDRESSE Dokumentation und Zubehor

1 Zu dieser Anleitung

Bevor Sie den Stromerzeuger benutzen, missen Sie diese
Anleitung aufmerksam lesen und verstehen.

Diese Anleitung soll Sie mit den grundlegenden Arbeiten am
Stromerzeuger vertraut machen.

Diese Anleitung enthalt wichtige Hinweise, um den Stromer-
zeuger sicher und sachgerecht zu benutzen.

Ilhre Beachtung hilft:

e Gefahren zu vermeiden
e Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu verringern

o die Zuverlassigkeit und Lebensdauer des Stromerzeugers
zu erhghen.

Ungeachtet dieser Anleitung mussen die im Verwenderland
und am Einsatzort geltenden Gesetze, Verordnungen, Richt-
linien und Normen beachtet werden.

In dieser Anleitung wird nur die Benutzung des Stromerzeu-
gers beschrieben.

Die Betriebsanleitung des Motors ist integraler Bestand-
teil dieser Anleitung.

Ein Exemplar dieser Anleitung muss dem Bedienpersonal je-
derzeit zuganglich sein.

Stand: September 2020 ESE 1307/1407 DBG ES DIN 7



1 - Zu dieser Anleitung

®
Dokumentation und Zubehor ENDBESSE

1.1 Dokumentation und Zubehor

Neben dieser Anleitung sind folgende weitere Dokumente
zum Stromerzeuger zu beachten:

e Betriebsanleitung und Wartungsvorschrift des Motors
(Briggs & Stratton Corporation)

e Important safety information and instructions for: Engine
selection, engine installation, engine operation (Briggs &
Stratton Corporation)

e Briggs & Stratton Service Deutschland (Briggs & Stratton
Corporation)

e Prifprotokoll Stromerzeuger
¢ Wartungsvorschrift Batterie
e Schaltplan Stromerzeuger

Eine Ubersicht tiber das mitgelieferte Zubehor sowie Sonder-
zubehor finden Sie auf Seite 29.
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1 - Zu dieser Anleitung

ENDRESSE® Sicherheitszeichen

1.2 Sicherheitszeichen

Das Sicherheitszeichen stellt eine Gefahrenquelle bildlich dar.
Die Sicherheitszeichen im Arbeitsbereich der Maschine/An-
lage und der gesamten technischen Dokumentation entspre-
chen der EG-Richtlinie 92/58/EWG - Mindestvorschriften fur
die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz.

Warnung vor einer allgemeinen Gefahr

Dieses Warnzeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen meh-
rere Ursachen zu Gefahrdungen fuhren kdnnen.

Warnung vor explosionsgeféahrlichen Stoffen

Dieses Warnzeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die Ge-
fahr einer Explosion, eventuell mit toédlichen Folgen, besteht.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung
Dieses Warnzeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die Ge-

fahr eines elektrischen Schlages, eventuell mit tddlichen Fol-
gen, besteht.

Warnung vor giftigen Stoffen

Dieses Warnzeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die Ge-
fahr einer Vergiftung, eventuell mit tddlichen Folgen, besteht.

Warnung vor Umweltschadigenden Stoffen
Dieses Warnzeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die Ge-

fahrdung der Umwelt, eventuell mit katastrophalen Folgen,
besteht.

Warnung vor heif3en Oberflachen
Dieses Warnzeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die Ge-

fahr einer Verbrennung, eventuell mit nachhaltigen Folgen,
besteht.

Stand: September 2020 ESE 1307/1407 DBG ES DIN 9



1 - Zu dieser Anleitung
Sicherheitszeichen
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2 - Allgemeine Sicherheitsbhestimmungen

ENDRESSE® Wichtiger Sicherheitshinweis

2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

In diesem Abschnitt finden Sie die grundlegenden Sicher-
heitsbestimmungen fur den Betrieb des Stromerzeugers be-
schrieben.

Jede Person, die den Stromerzeuger bedient oder mit diesem
arbeitet, muss dieses Kapitel lesen und seine Bestimmungen
in die Praxis umsetzen.

2.1 Wichtiger Sicherheitshinweis

ENDRESS-Stromerzeuger sind zum Betrieb von elektrischen
Ausristungen mit geeigneten Leistungsanforderungen aus-
gelegt. Andere Anwendungen konnen zu Verletzungen des
Bedienpersonals und zu einer Beschadigung des Stromer-
zeugers sowie anderen Sachschaden fuhren.

Die meisten Verletzungen und Sachschéaden lassen sich ver-
meiden, wenn alle Anweisungen in dieser Anleitung und alle
am Stromerzeuger angebrachten Anweisungen befolgt wer-
den.

Der Stromerzeuger darf in keiner Weise modifiziert werden.

Dies kann einen Unfall und eine Beschadigung des Stromer-
zeugers sowie von Geraten zur Folge haben.

Stand: September 2020 ESE 1307/1407 DBG ES DIN 11



2 - Allgemeine Sicherheitsbestimmungen ®
Bestimmungsgemaéaie Verwendung ENDRESSE

WARNUNG!
Folgendes ist nicht gestattet.

e Betrieb in explosionsgefahrdeten Umgebungen
e Betrieb in brandgefahrdeten Umgebungen
e Betrieb in geschlossenen Raumen

e Betrieb im eingeschwenkten oder halb eingeschwenkten
Zustand im Fahrzeug

¢ Betrieb ohne die notwendigen Sicherheitsredundanzen
¢ Betrieb an bestehenden Stromversorgungsnetzen

e Betanken im heil3en Zustand

e Betanken im laufenden Betrieb

e Bespriihen mit Hochdruckreinigern oder Feuerldéschein-
richtungen

¢ entfernte Schutzeinrichtungen
e fehlerhafter Einbau ins Fahrzeug
e nicht eingehaltene Wartungsintervalle

¢ unterlassene Messungen und Prifungen zur Friherken-
nung von Schaden

e unterlassene Verschleif3teilwechsel

¢ nicht korrekt ausgefiihrte Wartungs- bzw. Reparaturar-
beiten

o fehlerhaft ausgefiihrte Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten
e nicht bestimmungsgemale Verwendung

2.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Stromerzeuger erzeugt im Rahmen eines Netzersatzbe-
triebes elektrische Energie zur Einspeisung in ein ortsbeweg-
liches Verteilersystem.

Der Stromerzeuger darf nur innerhalb der angegebenen
Grenzen fir Spannung, Leistung und Nenndrehzahl im Freien
verwendet werden (siehe Typenschild).

Zulassig ist auch eine Verwendung auf einem Fahrzeugaus-
schub oder —Schwenkfach im jeweils komplett ausgezogenen
oder —ausgeschwenktem Zustand, wenn hierdurch der Gene-
rator allseitig ungehindert von Luft umstromt werden kann und
insbesondere auch die Abfihrung von Abgasen sichergestellt

12 ESE 1307/1407 DBG ES DIN Stand: September 2020
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2 - Allgemeine Sicherheitsbhestimmungen
Bestimmungsgemale Verwendung

Stand: September 2020

ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Seite mit
der Schalttafel und die Seite mit dem Abgasanschluss frei ste-
hen.

Einbauarten, bei denen diese Flachen dem Fahrzeug zuge-
wendet sind, bedirfen der schriftlichen Zustimmung des In-
verkehrbringers, die dem Stromerzeuger beizulegen ist.

Der Stromerzeuger darf nicht direkt an andere Energievertei-
lungs- (z.B. die o6ffentliche Stromversorgung) und Energieer-
zeugungssysteme (z.B. andere Stromerzeuger) angeschlos-
sen werden.

Der Stromerzeuger darf in explosionsgefahrdeten Umgebun-
gen nicht eingesetzt werden.

Der Stromerzeuger darf in brandgefahrdeten Umgebungen
nicht eingesetzt werden.

Der Stromerzeuger muss entsprechend der Vorgaben in der
technischen Dokumentation betrieben werden.

Jede nicht bestimmungsgemale Verwendung bzw. alle nicht
in dieser Anleitung beschriebenen Tatigkeiten am Stromer-
zeuger sind unerlaubter Fehlgebrauch auf3erhalb der gesetz-
lichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

Restgefahren

Analysiert und bewertet wurden die Restgefahren vor Kon-
struktions- und Planungsbeginn des Stromerzeugers ESE
1307 DBG ES DIN mittels einer Gefahrenanalyse.

Konstruktiv nicht vermeidbare Restgefahren wéhrend des ge-
samten Lebenszyklus des Stromerzeugers ESE 1307 DBG
ES DIN kdnnen sein:

e Lebensgefahr

e Verletzungsgefahr

e Umweltgefahrdung

e Sachschaden am Stromerzeuger

e Sachschaden an weiteren Sachwerten

e Leistungs- bzw. Funktionalitatseinschrankungen

Bestehende Restgefahren vermeiden Sie durch das prakti-
sche Umsetzen und Beachten dieser Vorgaben:

e der speziellen Warnhinweise am Stromerzeuger
e der allgemeinen Sicherheitshinweise in dieser Anleitung

ESE 1307/1407 DBG ES DIN 13
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Bestimmungsgemaéaie Verwendung
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Lebensgefahr

Verletzungsgefahr

Umweltgeféahrdung

Sachschaden am
Stromerzeuger

der speziellen Warnhinweise in dieser Anleitung

den spezifischen Dienstanweisungen (der jeweiligen Ein-
satzbedingungen) von Feuerwehren, THW und anderen
Hilfsorganisationen

Lebensgefahr fir Personen kann am Stromerzeuger entste-
hen durch:

Fehlgebrauch

unsachgemafe Handhabung

fehlende Schutzeinrichtungen

defekte bzw. beschadigte elektrische Bauteile
Kraftstoffdampfe

Motorabgase

eine zu grofRe Ausdehnung des Verteilernetzes

Verletzungsgefahr fir Personen kann am Stromerzeuger ent-
stehen durch:

unsachgemalfe Handhabung

Transport

heil3e Teile

zuriickspringendes Starterseil des Motors

Gefahrdung fur die Umwelt kann am Stromerzeuger entste-
hen durch:

unsachgemalfe Handhabung

Betriebsstoffe (Kraftstoff, Schmierstoffe, Motor6l etc.)
Abgasemission

Larmemission

Brandgefahr

auslaufende Batteriesaure

Sachschaden am Stromerzeuger kdnnen entstehen durch:

ESE 1307/1407 DBG ES DIN

unsachgemafe Handhabung

Uberlastung

Uberhitzung

zu niedriger / hoher Olstand des Motors

nicht eingehaltene Betriebs- und Wartungsvorgaben
ungeeignete Betriebsstoffe

ungeeignete Hebezeuge

Stand: September 2020



® 2 - Allgemeine Sicherheitsbhestimmungen
ENDRESSE Bedienpersonal - Qualifikation und Pflichten

Sachschaden an weiteren  Sachschaden an weiteren Sachwerten im Betriebsbereich
Sachwerten des Stromerzeugers kénnen entstehen durch:
¢ unsachgemale Handhabung
e Uber- bzw. Unterspannung
e fehlerhaften Einbau ins Fahrzeug

Leistungs- bzw. Leistungs- bzw. Funktionalitdtseinschrankungen am Stromer-
Funktionalitats- zeuger kénnen entstehen durch:

Einschrankungen | unsachgemaRe Handhabung

¢ unsachgemalle Wartung bzw. Reparatur
e ungeeignete Betriebsstoffe

e eine Aufstellhéhe tber 100 Meter Giber dem Meeresspie-
gel

e einer Umgebungstemperatur Gber 25°C

e eine zu groRe Ausdehnung des Verteilernetzes

2.3 Bedienpersonal - Qualifikation und Pflichten

Alle Tatigkeiten am Stromerzeuger dirfen nur von hierzu au-
torisiertem Personal durchgeflihrt werden.

Das autorisierte Bedienpersonal muss,

e das 18. Lebensjahr vollendet haben.
¢ in Erster Hilfe geschult sein und diese leisten kdnnen.

e die Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsanwei-
sungen des Stromerzeugers kennen und anwenden kon-
nen.

e das Kapitel "Allgemeine Sicherheitsbestimmungen” gele-
sen haben.

e die Inhalte des Kapitels "Allgemeine Sicherheitsbestim-
mungen" verstanden haben.

e die Inhalte des Kapitels "Allgemeine Sicherheitsbestim-
mungen" praktisch anwenden und umsetzen kdnnen.

e entsprechend der Verhaltensmafiregeln im Stérungsfall
geschult und unterwiesen sein.

e Uber die korperlichen und geistigen Fahigkeiten zum Aus-
fuhren seiner Zustandigkeiten, Aufgaben und Téatigkeiten
am Stromerzeuger verfugen.

e entsprechend seiner Zustandigkeiten, Aufgaben und Ta-
tigkeiten am Stromerzeuger geschult und unterwiesen
sein.

Stand: September 2020 ESE 1307/1407 DBG ES DIN 15



2 - Allgemeine Sicherheitsbestimmungen ®
Personliche Schutzausristung ENDRESSE

e die technische Dokumentation bezuglich seiner Zustan-
digkeiten, Aufgaben und Tatigkeiten am Stromerzeuger
verstanden haben und praktisch umsetzen kénnen.

2.4 Personliche Schutzausrustung

Diese personliche Schutzausriistung missen Sie bei allen in
dieser Anleitung beschriebenen Téatigkeiten am Stromerzeu-
ger tragen:

e Geh0rschutz

e Schutzhandschuhe

e Schutzhelm

e Schutzschuhe

o feuerfeste Schutzkleidung (in brandgefahrdeten Umge-
bungen)

2.5 Gefahrenbereiche und Arbeitsplatze

Die Gefahrenbereiche und Arbeitsplétze (Arbeitsbereiche) am
Stromerzeuger werden von den auszufilhrenden Tatigkeiten
innerhalb der einzelnen Lebenszyklen bestimmt:

Lebenszyklus Tatigkeit Gefahrenbereich Arbeitsbereich
Transport im Fahrzeug Umkreis von 1,0 m keiner
durch Bedienpersonal Umkreis von 1,0 m
Betrieb Aufstellen
Betreiben Umkreis von 5,0 m
Tanken Umkreis von 2,0 m
Pflege und Wartung Reinigen Umkreis von 1,0 m
Stillsetzen
Warten

Tab. 2.1: Gefahrenbereiche und Arbeitsplatze am Stromerzeuger
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2.6 Kennzeichnungen am Stromerzeuger

Diese Kennzeichnungen missen am Stromerzeuger ange-
bracht und in einem gut lesbaren Zustand sein:

Abb. 2-1: Kennzeichnungen am Stromerzeuger

1 Hinweis Gerauschemission 7 Hinweis Tankinhalt und
Kraftstoffsorte

2 Hinweis Wartungsintervalle 8  Potentialausgleichschraube (Erdung
(Innenseite Wartungsklappe) bei optionalem FI)

3 Hinweis Dreiwegehahn 9 Hinweis NOT AUS Schalter

4 Hinweis Heil3e Oberflache 10 Hinweis Leitungsverlangerung

5 Hinweis Bedienungsanleitung lesen 11 Typenschild

6 Hinweis Kein offenes Feuer 12 Kurzbedienungsanleitung

Stand: September 2020 ESE 1307/1407 DBG ES DIN 17
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Kennzeichnung Bezeichnung

Hinweis
1 " .
Gerauschemission
Motori q
Service Zeit
1. Olstand kontrollieren 8 Stunden . .
2. Luftfilter kontrollieren HanelS
und reinigen 25 Stunden H
2 3. Olwechsel 90 Stunden WartungSInterva"e
4. Olfilter wechseln 100 Stunden
3. Reinigen der Kithlrippen 100 Stunden

siehe Reparatur und Bedienungsanleitung 8

=
3 \m o 1 Externe Betankung

Hinweis
4 HeiRe Oberflache
Verbrennungsgefahr

Hinweis

5 Bedienungsanleitung
&/ lesen

Hinweis
Kein Offenes Feuer

Normalbenzin ROZ 95 DIN EN 228

Tankinhalt ca. 22 | . . )
ACHTUNG: Hinweis Tankinhalt und

7 ) Kraftstoffsorte
NICHT WAHREND DES BETRIEBES NACHTANKEN.
ZUM NACHTANKEN, MOTOR ABSTELLEN UND
EINIGE MINUTEN ABKUHLEN LASSEN.
NICHT IN UNBELUFTETEN RAUMEN BETREIBEN.
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Kennzeichnungen am Stromerzeuger

Stand: September 2020

Kennzeichnung

Bezeichnung

Potentialausgleich
(Erdung bei FI)

WOT - Aug

o &
o, N
X
S 4ona0S

Hinweis NOT-AUS

10

bei 2,5mm?

beachten!

Gesamtes Leitungsverlingerungsnetz max.100m

bei gréBerer Ausdehnung Bedienungsanleitung

Hinweis
Leitungsverlangerung

11

ENDRESS Elekirogeritebau GmbH
Neckartenzlinger Strafle 39
[H[ [ESE 1307 DBG ES DIN D-72658 -

DIN 14685-1 | Germany

SrPr_ (LPT G1 13.2KVA/10.6kW | S/N | 156216ITN-S
ur 3~M~ 400V/230V. r

50Hz

/

29

r 3~M~ 19.1A/31.3A | cos phi

0.8

| IP{Gen.) 54 nr 3000 min'
r

100m Tr

25°C

IMIfg Mai. 17 m 145 ki
000 OO

Typenschild

12

Achtung !
Stromerzeuger
Ist nicht EX - Geschiitzt
Nicht in der Gefahrenzone betreit
Bedienungsani

i
%'!E i
sageepad 18
|

iy
i

i
i
tH

Lt

Kurzbedienungsanleitung

ESE 1307/1407 DBG ES DIN
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Allgemeine Sicherheitshinweise ENDRESSE

2.7 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bauliche Veranderungen dirfen am Stromerzeuger nicht vor-
genommen werden.

Die Nenndrehzahl des Motors ist werksseitig fest eingestellt
und darf nicht verandert werden.

Die Schutzabdeckungen miissen vollstandig vorhanden und
funktionsfahig sein.

Die Kennzeichnung des Stromerzeugers ist vollstandig vor-
handen und in lesbarem Zustand.

Vor und nach jedem Einsatz/Betrieb muss die Betriebssicher-
heit und Funktionalitat Uberprift werden.

Der Stromerzeuger darf nur im Freien mit ausreichender Be-
luftung betrieben werden.

Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers kein offenes Feuer,
Licht oder funkenverursachende Gerate benutzen.

Den Stromerzeuger gegen Feuchtigkeit und Niederschlage
(Regen, Schnee) geschiitzt betreiben.

Den Stromerzeuger gegen Schmutz und Fremdkorper ge-
schitzt betreiben.

Das autorisierte Personal ist fur die Betriebssicherheit des
Stromerzeugers verantwortlich.

Das autorisierte Personal ist fur den Schutz vor unbefugtem
Betrieb des Stromerzeugers verantwortlich.

Das autorisierte Personal ist verpflichtet die geltenden Unfall-
verhiutungsvorschriften einzuhalten.

Das autorisierte Personal ist verpflichtet den Sicherheits- und
Arbeitsanweisungen der Vorgesetzten bzw. Sicherheitsbeauf-
tragten Folge zu leisten.

Das autorisierte Personal ist verpflichtet seine persoénliche
Schutzausristung zu tragen.

Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers darf sich nur autori-
siertes Personal aufhalten.

20 ESE 1307/1407 DBG ES DIN Stand: September 2020
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Transportieren

Aufstellen

Strom erzeugen

Stand: September 2020

Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers herrscht absolutes
Rauchverbot.

Offenes Feuer und Licht ist im Gefahrenbereich des Stromer-
zeugers verboten.

Der Genuss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder ande-
ren bewusstseinserweiternden bzw. -verdndernden Mitteln ist
verboten.

Das autorisierte Personal muss die Bestandteile des Stromer-
zeugers und deren Funktion kennen und anwenden kdénnen.

Der Stromerzeuger darf nur im kalten Zustand transportiert
werden.

Der Stromerzeuger darf im Fahrzeug nur korrekt arretiert (an
den Transportvorrichtungen) transportiert werden.

Der Stromerzeuger darf nur an den hierfir vorgesehenen Tra-
gegriffen angehoben werden.

Der Stromerzeuger muss von mindestens so vielen Personen
getragen werden, wie Handgriffe vorhanden sind.

Den Stromerzeuger nur auf ausreichend standfestem Boden
aufstellen.

Den Stromerzeuger nur auf ebenem Boden aufstellen.

Die elektrische Sicherheit muss vor jeder Inbetriebnahme ge-
pruft werden.

Das Gerat darf nicht abgedeckt sein.

Die Luftzufuhr darf nicht behindert bzw. blockiert sein.
Starthilfsmittel durfen nicht verwendet werden.

Die Verbraucher dirfen beim Starten nicht zugeschaltet sein.

Fur das Leitungsnetz durfen nur geprifte und zugelassene
Kabel verwendet werden.

ESE 1307/1407 DBG ES DIN 21
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Betanken

Reinigen

Warten und Reparieren

Eine Verbindung zwischen vorhandenen Neutralleitern, Po-
tentialsausgleichsleitern und/oder Gerateteilen darf nicht her-
gestellt werden (Schutztrennung).

Die abgenommene Gesamtleistung darf die maximale Nenn-
leistung des Stromerzeugers nicht Gbersteigen.

Der Stromerzeuger darf nicht ohne Schalldampfer betrieben
werden.

Der Stromerzeuger darf nicht ohne Luftfilter und mit gedffneter
Luftfilterabdeckung betrieben werden.

Der Eigentank des Stromerzeugers darf im laufenden Betrieb
nicht betankt werden.

Der Eigentank des Stromerzeugers darf im noch heil3en Zu-
stand nicht betankt werden.

Einfullhilfen zum Betanken verwenden.

Der Stromerzeuger darf im laufenden Betrieb nicht gereinigt
werden.

Der Stromerzeuger darf im noch hei3en Zustand nicht gerei-
nigt werden.

Nur die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungs- bzw.
Reparaturarbeiten durfen vom Bedienpersonal durchgefiihrt
werden.

Alle weiteren Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten durfen nur
von speziell ausgebildeten und autorisierten Fachkraften aus-
gefuhrt werden.

Vor Beginn der Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten immer den
Zundschlissel und die Zindkerzenstecker abziehen.

Die in dieser Anleitung vorgegebenen Wartungsintervalle sind
einzuhalten.

Der Stromerzeuger darf im laufenden Betrieb nicht gewartet
werden.
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Stilllegen

Dokumentation

Umweltschutz

Stand: September 2020

Der Stromerzeuger darf im noch heil3en Zustand nicht gewar-
tet werden.

Wird der Stromerzeuger fir mehr als sechs Monate nicht be-
notigt, ist dieser stillzulegen.

Den Stromerzeuger in einem trockenen und verschlossenen
Raum aufbewahren.

Harzige Rickstéande im Kraftstoffsystem durch einen Benzin-
zusatz verhindern.

Ein Exemplar dieser Anleitung muss sich im Handbuchfach
des Stromerzeugers befinden.

Die Betriebsanleitung und die Wartungsvorschriften des Mo-
tors (Briggs & Stratton Corporation) sind integraler Bestandteil
dieser Anleitung.

Das Verpackungsmaterial ist entsprechend der am Einsatzort
geltenden Vorschriften zum Umweltschutz dem Recycling zu-
zufuihren.

Der Einsatzort muss gegen eine Kontamination mit auslaufen-
den Betriebsstoffen geschiitzt werden.

Verbrauchte oder restliche Betriebsstoffe sind entsprechend

der am Einsatzort geltenden Vorschriften zum Umweltschutz
dem Recycling zuzufiihren.
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Notizen
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®
ENDRESSE Ansichten des Stromerzeugers

3 Beschreibung Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES
DIN

In diesem Abschnitt finden Sie die Bestandteile und Funktio-
nalitat des Stromerzeugers beschrieben.

3.1 Ansichten des Stromerzeugers

Die Bestandteile des Stromerzeugers sind auf den vier Seiten
verteilt. Hier wird die Standardausstattung erlautert.

P re

°
|
N
4 ) -
|

e

1)
Abb. 3-1: Ansichten des Stromerzeugers (Abbildung des Grundtyps)
1 Bedienseite 3 Abgasseite
2 Motorseite 4 Generatorseite

Stand: September 2020 ESE 1307/1407 DBG ES DIN 25
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Ansichten des Stromerzeugers ENDRESSE

3.1.1 Bestandteile der Bedien- und Motorseite

26

Abb. 3-2: Bestandteile der Bedien- und Motorseite

Klappe oben 5 Rahmenbohrungen nach DIN 14685
Scharnierfenster .
Leitungsschutzschalter 6 Wartungsklappe Seite
Fach fur Bedienungsanleitung / :
Standardzubehor ! Bedientael
Tragegriffe 8 Tankstutzen
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®
ENDRESSE Ansichten des Stromerzeugers

3.1.2 Bestandteile der Abgas- und Generatorseite

(5)

Abb. 3-3: Bestandteile der Abgas- und Generatorseite(Abbildung des Grundtyps)

1 Deckel Luftfilter 6 Staufach
2 Oleinfiillstutzen 7 Zindkerzenstecker
3 Reversierstarter 8 OlmeRstab
4 Tragegriffe 9 Auspuff (Option Abgasfiihrung
bedienseitig siehe Kap. 5.8)
5 Anschluss externe Betankung, 10 Klappe oben
3-Wegehahn
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3.1.3 Bestandteile des Elektrokastens

1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
Abb. 3-4: Bestandteile des Elektrokastens
1 Leitungsschutzschalter/ 2 Multifunktionsdisplay E-MCS 3.0
Scharnierfenster (unter Klappe oben)
3 Hupe 4 Isolationstiberwachung
5 Umschalter Betriebsart 6 Buchse Schutzleiterprifung
7 START-STOP-Schalter 8 NOT AUS Schalter
9 Potentialausgleich (bei optionalem 10 Schuko-Steckdosen 230V / 1~
RCD zur Erdung)
11 CEE-Steckdose 400V / 3~/ 1h 12 CEE-Steckdose 400V / 3~/ 6h
(nur Gebaudeeinspeisung) (nur Einsatzstellenbetrieb)
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3.1.4 Bestandteile des Zubehors

3.1.4.1 Standard-Zubehor

Abb. 3-5: Bestandteile des Standard-Zubehdrs

1 Zundkerzenschlissel 3 Zundkerzen (2x)
2 Benutzerinformation 4 CEE-Stecker 400V / 3~/ 1h
(Bedienungsanleitung Motor, (Nur zur Gebaudeeinspeisung)
sowie diese Bedienungsanleitung)
0. Abb. Olrinne

3.1.4.2 Sonderzubehor

Abb. 3-6: Bestandteile des Sonderzubehdrs

1 Betankungsgerat 3 Abgasschlauch DN 50 — 1500 mm
2 20-Liter Einheitskanister nach DIN 14572
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3.2 Funktion und Wirkungsweise

Der Synchrongenerator ist starr mit dem Antriebsmotor ge-
koppelt. Das Aggregat ist in einem stabilen Rahmen einge-
baut und durch Schwingungselemente elastisch und vibrati-
onsarm gelagert.

Die Stromabnahme erfolgt Uber spritzwassergeschutzte
Schuko- und CEE-Steckdosen, mit einer Nennspannung von
230 bzw. 400 V / 50 Hz.

Bei manchen Modellen wird die Drehzahlregelung des Motors
(Fliehkraftregelung) bei hohen Belastungen durch ein speziel-
les Leistungsmanagementmodul (MaxDrive) unterstitzt.

Die Spannungsregelung des Generators erfolgt im Nenn-
Drehzahlbereich des Generators durch einen integrierten
Spannungsregler.

In der Betriebsart ,Einsatzstellenbetrieb® (siehe Kapitel 5.9) ist
der Stromerzeuger fir den manuellen oder automatischen
(Fernstart) Einsatz mit einem oder mehreren elektrischen Ver-
brauchern ausgelegt (nach VDE 100, Teil 551). Der Schutz-
leiter des Schutzkontaktsteckers tibernimmt die Funktion des
Potentialausgleichsleiters. Die Stromabnahme in der Be-
triebsart ,Einsatzstellenbetrieb” erfolgt Uber spritzwasserge-
schutzte Schuko- und CEE-Steckdosen mit einer Nennspan-
nung von 230 V / 50 Hz 1~ bzw. 400 V / 50 Hz 3~ (siehe Ka-
pitel 4.6). Die Erdung der Potentialausgleichsklemme ist nicht
erforderlich.

In der Betriebsart ,Gebaudeeinspeisung” (siehe Kapitel 5.9)
dient der Stromerzeuger als Notstromversorgung zur Einspei-
sung Uber eine flexible Kabelverbindung in ortsfeste Anlagen.
Fur diese Betriebsart steht eine separate 400 V / 50 Hz CEE-
Steckdose mit weiler Farbkennung bereit.

WARNUNG!

In dieser Betriebsart besteht vonseiten des Stromerzeu-
gers KEIN Personenschutz, da kein RCD verbaut ist. Die-
ser muss nach der Umschalteinrichtung in der Verteilung
realisiert werden.

30 ESE 1307/1407 DBG ES DIN Stand: September 2020



3 - Beschreibung Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES DIN

®
ENDRESSE Funktion und Wirkungsweise

Notizen

Stand: September 2020 ESE 1307/1407 DBG ES DIN 31



4 - ESE 1307 DBG ES DIN betreiben

®
Stromerzeuger transportieren ENDRESSE

4 ESE 1307 DBG ES DIN betreiben

In diesem Abschnitt finden Sie den Betrieb des Stromerzeu-
gers beschrieben.

4.1 Stromerzeuger transportieren

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger zu transportieren.

Voraussetzungen Diese Voraussetzungen mussen erfillt sein:

e Stromerzeuger ist ausgeschaltet
e Stromerzeuger ist abgekinhlt

e Eventuell vorhandener Kraftstoffhahn steht in Stellung
LAUS*

¢ Betankungsgerat (Sonderzubehor siehe 3.1.4.2) ist ge-
trennt

e Abgasschlauch (Sonderzubehor siehe 3.1.4.2) ist nicht
aufgesteckt

¢ mindestens eine Person pro Tragegriff

WARNUNG!

Das wegrutschende oder herunterfallende Gerat kann
Héande und Ful3e quetschen.

e Gewicht von ca. 130/ 150 kg beachten.

¢ Gerat mit mindestens einer Person pro Tragegriff tragen.
e Gerat nur an den Tragegriffen heben.

e Gerat gleichmalig anheben / absetzen.

e Langsam gehen.

Gerat tragen Tragegriffe ausklappen.

Gerét gleichm&Rig anheben.

1
2
3. Gerat zum Einsatzort tragen.
4. Gerat gleichmalRig absetzen.
5

Tragegriffe einklappen.

Das Gerat ist an seinen Einsatzort getragen.
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4.2 Stromerzeuger aufstellen

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger aufzustellen.

Voraussetzungen Diese Voraussetzungen mussen erfillt sein:

e ebener und standfester Untergrund im Freien
e Einsatzort ist frei von brennbaren Stoffen
e Einsatzort ist frei von explosiven Stoffen

WARNUNG!

Auslaufendes Motordl und Benzin verschmutzt Erdreich
und Grundwasser.

e Auslaufendes Motor6l und Benzin vermeiden.

Gerat aufstellen So stellen Sie das Geréat auf:

1. Einsatzort vorbereiten.
Geréat zum Einsatzort transportieren.

Bei Bedarf Abgasschlauch aufstecken (Sonderzubehor
siehe 3.1.4.2)

Das Gerat ist aufgestellt und betriebsbereit.
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4.3 Stromerzeuger betanken

Voraussetzungen

Gerat betanken

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger zu betanken.

Diese Voraussetzungen mussen erfillt sein:

e ausgeschaltetes Gerat (siehe 4.5)

e abgeklhltes Gerat

e ausreichende Luftzu- und —abfuhr

e ausgeschaltete bzw. getrennte Verbraucher

WARNUNG!

Auslaufendes Motordl und Benzin kann brennen oder ex-
plodieren.

¢ Auslaufendes Motordl und Benzin vermeiden.

e Gerat ist ausgeschaltet.

e Gerat ist abgekihlt.

e Offenes Feuer und Funkenschlag vermeiden.

WARNUNG!

Auslaufendes Benzin verschmutzt Erdreich und Grund-
wasser.

e Tank nicht maximal befillen.
e Einfullhilfe verwenden.

WARNUNG!
Falscher Kraftstoff zerstort den Motor.

e Nur bleifreies Superbenzin ROZ 95 tanken.

So betanken Sie den Stromerzeuger:

1. Eventuell vorhandenen Kraftstoffhahn auf ,geschlossen®
(Abb. 5-11-(1)) stellen.

Tankdeckel abschrauben.

Einfullhilfe in den Tankstutzen einfuhren.

Benzin einfillen.

Einfullhilfe entfernen.

o gk w D

Tankdeckel anschrauben

Das Gerat ist betankt.
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4.4 Stromerzeuger starten

Voraussetzungen

Stand: September 2020

Diese Voraussetzungen mussen erfillt sein:

e geprufte elektrische Sicherheit (siehe 6.3)
o Dbefilliter Kraftstoffbehalter (siehe 4.3)
¢ ggf. angeschlossenes Betankungsgerat (Sonderzubehdor)

e ausreichender Olstand (beim erstmaligen Betrieb Motordl
einfillen, siehe hierzu die Betriebs- und Wartungsanlei-
tung des Motors)

e ausreichende Luftzufuhr und -abfuhr

e qgf. aufgesteckter Abgasschlauch (mit der Option Abgas-
fuhrung bedienseitig darf der Stromerzeuger nur mit mon-
tiertem Abgasschlauch gestartet werden!)

¢ angeschlossene und betriebsbereite Starterbatterie
e ausgeschaltete bzw. getrennte Verbraucher

WARNUNG!
Betriebsstoffe konnen brennen oder explodieren.

e Auslaufendes Motordl und Benzin vermeiden.
e Keine Starthilfsmittel verwenden.
e Offenes Feuer und Funkenschlag vermeiden.

WARNUNG!

Abgase verursachen Erstickungserscheinungen bis hin
zum Tod.

e FUr ausreichende Belliftung sorgen.
e Abgasschlauch verwenden.
e Gerat nur im Freien betreiben.

WARNUNG!

HeilRe Betriebsstoffe konnen bei unzureichender Bellf-
tung heilRen werden und brennen oder explodieren.
e Auslaufendes Motor6l und Benzin vermeiden.

e Bei Einbau im Fahrzeug, Stromerzeuger immer vollstan-
dig aus dem Ausschub oder Ausschwenk herausziehen.

e Fur ausreichend Bellftung am Stromerzeuger sorgen.
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A\
A\

Motor starten

()
/\

WARNUNG!

HeiRe Gerdteteile kdénnen brennbare und explosive
Stoffe entzinden.

e Brennbare Stoffe am Einsatzort vermeiden.
e Explosive Stoffe am Einsatzort vermeiden.

WARNUNG!
Hitze oder Nasse zerstoren das Gerat.

e Uberhitzung vermeiden (ausreichende Beliiftung).
e Nasse vermeiden.

Ist Ihr Stromerzeuger mit der Option Betriebsarten-Umschal-
ter (I / TN-S) ausgerUstet. kbnnen Sie ihn wahlweise fur den
Einsatzstellenbetrieb oder zur Gebaudeeinspeisung einset-
zen.

Machen Sie sich vor dem ersten Einsatz unbedingt mit den
Voraussetzungen und der Vorgangsweise der beiden Be-
triebsarten vertraut, wie in Abschnitt 5.9 beschrieben.

Gehen Sie folgendermal3en vor, um den Stromerzeuger zu
starten:

WARNUNG!

Umschalter Betriebsart ((Abb. 4-2-(2)) NUR bei stillstehen-
dem Stromerzeuger umschalten!

e Die richtige Betriebsart (Gebaudeeinspeisung oder
Einsatzstellenbetrieb) muss vor dem Starten des
Stromerzeugers gewahlt werden.
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)]

— ~

Abb. 4-1: Hand-Choke ziehen

ELEKTROSTART 1. Betriebsarten-Umschalter (Abb. 4-2-(2)) in Position 1 flr Ein-

Stand: September 2020

satzstellenbetrieb (II) oder in Position 2 fur Gebaudeein-
speisung (TN-S) drehen.
Klappe-Seite (Abb. 4-1-(1)) 6ffnen.

Hand-Chaoke (Abb. 4-1-(2)) in Pfeilrichtung dricken (bei kal-
tem Motor ganz, bei warmen Motor entsprechend weni-
ger) und festhalten.

ACHTUNG!

Bei Geraten mit Automatik-Choke (z. B. bei optionaler
Fernstarteinrichtung, Kap. 5.5) entféallt das Betéatigen des
Hand-Chokes am Motor.

@ J

Gesamtes Leitungsveriangerungsnetz madmal 100m bei 2,5mm?

(&)

I

WOT-Aug

)

Abb. 4-2: Bedienpaneel Ausfiihrung Il / TN-S
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HINWEIS

HINWEIS

HANDSTART

HINWEIS

4. START-STOP-Schalter (Abb. 4-2-(1)) ganz nach rechts in
Position ,START" drehen bis Motor startet und dann los-
lassen.

Der Motor lauft an.

Den Starter nur kurz (max. 5-10 sec) aktivieren. Motor nie mit
abgeklemmter Batterie starten oder laufen lassen.

5. Den Choke (Abb. 4-1-(2)) wieder in Grundstellung bringen.
Der Motor ist gestartet.

Die elektrischen Verbraucher kénnen nach einer Warmlauf-
phase von circa einer Minute angeschlossen bzw. zugeschal-
tet werden.

alternativ bei Ausfall des Elektrostarts:
(der Handstart gestaltet sich mit zwei Personen einfacher)

1. Betriebsarten-Umschalter (Abb. 4-2-(2)) in Position 1 fur Ein-
satzstellbetrieb (II) oder in Position 2 fir Gebaudeeinspei-
sung (TN-S) drehen.

Klappe-Seite (Abb. 4-1-(1)) 6ffnen.

3. Hand-Choke (Abb. 4-1-2)) in Pfeilrichtung drticken (bei kal-
tem Motor ganz, bei warmen Motor entsprechend weni-
ger) und festhalten.

4. START-STOP-Schalter (Abb. 4-2-(1)) auf Stellung ,BE-
TRIEB® stellen.

5. Motor am Handgriff des Reversierstarters (Abb. 3-3-(3)) an-
ziehen.

Stitzen Sie sich mit einem Fuld auf dem Rahmen des Geréates
ab, um sich das Anziehen zu erleichtern.

Der Motor lauft an.

6. Den Choke langsam in Grundstellung bringen.

Der Motor ist gestartet.

ACHTUNG!

Gerate mit Fernstarteinrichtung (siehe Abschnitt 5.4)
sind mit einem Automatik-Choke ausgerustet. Da dieser
beim Handstart nicht funktioniert, muss stattdessen der
manuelle Choke am Motor verwendet werden.
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Sonderausstattung
Fernstarteinrichtung)

HINWEIS
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=

Betriebsarten-Umschalter (Abb. 4-2-(2)) in Position 1 fiir Ein-
satzstellbetrieb (II) oder in Position 2 fir Gebaudeeinspei-
sung (TN-S) drehen.

START-STOP-Schalter (abb. 4-2-(1)) auf Stellung ,BE-
TRIEB" stellen

Klappe-Oben bzw. Klappe-Seite ganz 6ffnen.

Hand-Choke (Abb. 4-1-(2)) in Pfeilrichtung dricken (bei kal-
tem Motor ganz, bei warmen Motor entsprechend weni-
ger) und festhalten.

Motor am Handgriff des Reversierstarters (Abb. 3-3-(3)) an-
ziehen.

Stiitzen Sie sich mit dem Fufd unten am Rahmen des Gerates
ab, um sich das Anziehen zu erleichtern.

Der Motor lauft an.

6.

Den Choke langsam in Grundstellung bringen.

Der Motor ist gestartet.
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4.5 Stromerzeuger ausschalten

Gerat ausschalten

Elektrostart

Hinweis

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger abzuschalten.

WARNUNG!

Heil3e Geréateteile konnen brennbare und explosive
Stoffe entzinden.

e Brennbare Stoffe am Einsatzort vermeiden.
¢ Explosive Stoffe am Einsatzort vermeiden.
e Gerat abklihlen lassen.

So schalten Sie das Gerat aus:

1. Verbraucher abschalten oder trennen.
Motor circa zwei Minuten weiterlaufen lassen.

START-STOP-Schalter (Abb. 4-2-(1)) auf Stellung ,STOP*
stellen

Bitte das Gerat nur im Notfall Gber den NOT-AUS Schalter
abschalten. Beim Abschalten Giber den NOT-AUS Schalter
wird nur die Zindung unterbrochen, dadurch kann es auf-
grund einer Restkraftstoffmenge im Vergaser zu einer
Kraftstoffentzindung im Schalldampfer kommen.
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4.6 Verbraucher anschliefRen

So gehen Sie vor, um Verbraucher an den Stromerzeuger an-
zuschlieRBen.

Voraussetzungen Diese Voraussetzungen mussen erfllt sein:

e gestarteter Stromerzeuger (siehe 4.4)
e durchgefiihrte Schutzleiterprifung (siehe 4.7)
e ausgeschalteter Verbraucher

WARNUNG!

Stromschlage verursachen Verletzungen bis hin zum
Tod.

e Stromerzeuger nicht erden (ausgenommen Sonderoption
FI).

e Schutzleiter nicht mit einem bestehenden Potentialaus-
gleichsleiter verbinden.

e Stromerzeuger nicht an ein bestehendes Stromnetz an-
schliel3en.

Verbraucher anschlieBen  Sie kdnnen Verbraucher mit Schuko- (1, 2, 3) oder CEE-Ste-
ckern (5) anschlieBen. Fir die Betriebsart Gebaudeeinspei-
sung darf ausschlie3lich die dafur vorgesehene wei3e CEE-
Steckdose mit 1h-Stellung (4) verwendet werden, wie in Ab-
schnitt 5.9 beschrieben.

Abb. 4-3: Verbraucher anschliel3en
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4.7 Schutzleiter prufen

Hinweis

Voraussetzungen

Schutzleiter priufen

So gehen Sie vor, um die Schutzleiterverbindung zwischen
dem Stromerzeuger und dem Verbraucher zu prifen.

Mit der Neufassung der DIN 14685-1:2015-12 ist die
Schutzleiterprifung nicht mehr vorgeschrieben, wurde
aber als zusatzliche Funktionalitdt beibehalten. Geeig-
nete Prufkabel erhalten Sie Giber den ENDRESS-Service.

Diese Voraussetzungen mussen erflillt sein:

e gestarteter Stromerzeuger (siehe 4.4)
e angeschlossener Verbraucher (siehe 4.6)
e ausgeschalteter Verbraucher

<
Gesamtes Leitungsvertangenungsnetz maximal 100m bei 2.

(1) (2)

Abb. 4-4: Schutzleiter priifen

1. Prifkabel in Buchse (Abb. 4-4-(2)) einstecken.

2. Prufspitze (als Zubehdor) an eine metallische, blanke Stelle
am Verbraucher halten.

Die Priflampe (Abb. 4-4-(1)) am Multifunktionsdisplay zeigt das
Ergebnis an:

Priflampe Bedeutung
leuchtet griin Schutzleiter in Ordnung
leuchtet nicht Schutzleiter defekt / nicht vorhanden

Tab. 4.1: Priflampe Schutzleiter

Der Schutzleiter / Potentialausgleich fir diesen Verbraucher
ist gepruft.
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4.8 Betriebszustand mit Multifunktionsdisplay Uiberwachen

Sobald der START-STOP-Schalter auf die Pos. ,Betrieb® ge-
stellt wird, leuchten zur Kontrolle alle LEDs flir ca. 2 Sekun-
den. Danach wird fiir ca. 30 Sekunden die normale Betriebs-
beleuchtung angezeigt. Falls in dieser Zeit der Motor nicht ge-
startet wird, geht das E-MCS 4.0 in den Sleep-modus und die
Anzeige erlischt. Um das E-MCS 4.0 wieder in den Betriebs-
zustand bringen zu kdnnen, muss der START-STOP-Schalter
zuerst wieder in Pos. ,STOP“ gebracht werden. Die Anzei-

geintensitat ist abh&ngig von der Umgebungshelligkeit (Sensor
siehe Abb.4-5-(5)).

(M
3

(1€} (4)

®)
(6)
(")

(17) (8)

(16)(15)(14) (13)(12) (11) (10) (9)
Abb. 4-5: Multifunktionsdisplay

Betriebsstunden: Anzeige (siehe Abb. 4-5-(1)) ist bei laufendem Gerat oder fir 30
Sekunden aktiv, wenn START-STOP-Schalter in Pos. ,Be-
trieb“ steht.

Umgebungstemperatur:  Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(16)) bei laufendem Gerat
rot, ist die Temperatur zu hoch und das Geréat sollte ausge-
schaltet werden.

Oldruck: Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(15)) bei laufendem Gerét
rot, ist der Oldruck zu gering und das Gerét schaltet automa-
tisch ab bzw. der Buzzer ertént, dieser kann mit der Quittie-
rungstaste quittiert werden.
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Motortemperatur:

Kraftstofftemperatur:

Batterieladekontrolle:

Isolationstiberwachung:

Schutzleiterprifung:

Fullstand Kraftstofftank:

Frequenz:

(Buzzer nur aktiv bei bestellter Sonderausstattung ,/solationsiiberwachung
ohne Abschaltung®)

Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(14)) bei laufendem Geréat
rot, ist die Motortemperatur zu hoch und das Gerat sollte
ausgeschaltet werden.

Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(13)) bei laufendem Geréat
rot, ist die Kraftstofftemperatur zu hoch und das Gerat sollte
ausgeschaltet werden.

Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(12)) rot ist die Ladefunk-
tion der Lichtmaschine ausgefallen.

Blinkt die Anzeige rot ist die Ladespannung der Lichtma-
schine zu hoch.

Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(9)) rot oder blinkt sie gelb,
so liegt ein Isolationsfehler vor. (siehe Kap. 5.2 Isolations-
tberwachung).

Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(10)) wahrend der Schutz-
leiterprifung (siehe Kap. 4.7 Schutzleiterprifung) griin so
sind die Schutzleiter der angeschlossenen Geréte in Ord-
nung. Ist die Schutzleiterfunktion nicht gewéhrt, bleibt die
Anzeige aus.

Die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(6)) gibt einen ungefahren Richt-
wert Uber den Tankinhalt.

Symbol Anzeige Bedeutung
| o . grin Fullstand 100%
— - grun Fillstand 100%
e - grin Fullstand 90%
254 grun Fallstand 70%
I | gran Fullstand 60%
e | griin Fullstand 40%
oo gran, rot Fullstand unterhalb 30%
|| 9grln, rot blinkt Fullstand unterhalb 20%
. | rot blinkt es musvsv E:1r?jcer;]getankt

Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-5-(8)) gruin, befindet sich die
Frequenz im korrekten Bereich (47,5-52,5 Hz).

Leuchtet die Anzeige bei ,high“ rot, so ist die Frequenz zu
hoch. Leuchtet die Anzeige bei ,low“ rot, so ist die Frequenz
Zu niedrig.
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Phasen L1-L2-L3: Fuir die einzelnen Phasen L1 bis L3 (siehe Abb. 4-5-(18)) wird je-
weils einzeln angezeigt:

Spannung (U) (siehe Abb. 4-5-(17)):

Leuchtet das Feld grin ist die Spannung ok.

Leuchtet die Anzeige bei ,high* oder ,low* rot, so ist die
Spannung zu hoch oder zu niedrig.

Belastung (P) (siehe Abb. 4-5-(18)):
Bei 3-phasiger Last wird die Auslastung in 10% Schritten an-
gezeigt. 10-80% griin, 80-100% gelb und 100-110% rot.

Zeigt das Display bei 1-phasiger Belastung (Schieflast) rot
an, sollte die Last gleichméaRig auf die 3 vorhandenen Pha-
sen aufgeteilt werden.

Relative Belastungsanzeige: Belastung (PY) (siehe Abb. 4-5-(7))
Bei 1- und 3-Phasiger Last wird die Gesamtauslastung des
Stromerzeugers in 10% Schritten angezeigt. 10-80% griin,
80-100% gelb und 100-110% rot.

NOT-AUS-Taster: Leuchtet das Symbol ,OFF* (siehe Abb. 4-5-(4)) rot und der
Buzzer ertont, wurde der NOT-AUS-Taster gedrickt. Der

Buzzer kann mithilfe der Quittierungstaste quittiert werden.
(Buzzer nur aktiv bei Isolationsiiberwachung ohne Abschaltung)
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4.9 Stromerzeuger stilllegen

HINWEIS

Bendtigen Sie den Stromerzeuger fur mehr als 30 Tage nicht,
legen Sie den Stromerzeuger still. Decken Sie das Gerat am
besten mit einem Tuch ab.

In der Betriebsanleitung und den Wartungsvorschriften des

Motors (Briggs & Stratton Corporation) Abb. 3-5-(2)) finden Sie
das korrekte Stillsetzen beschrieben.
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Ihr Stromerzeuger unterliegt als Elektro- bzw. Elektronikgerat
der europaischen Richtlinie 2012/19/EU (,WEEE-Richtlinie®),
die in Deutschland durch die Elektro- StoffV in nationales
Recht umgesetzt wird. Sie regelt die Entsorgung und Verwer-
tung von Elektroaltgeréaten. Das nebenstehende Symbol des
durchgestrichenen Mdlleimers auf Ihrem Gerét besagt, dass
es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmuill ent-
sorgt werden darf.

Als privatem Endverbraucher (sogenannter b2c-Kunde) ste-
hen lhnen in Ihrer Nahe kostenfreie Sammelstellen (Wertstoff-
hofe) fur Elektroaltgerate sowie ggf. weitere Annahmestellen
fur die Wiederverwendung der Geréate zur Verfigung. Die Ad-
ressen erhalten Sie von lhrer Stadt- bzw. Kommunalverwal-
tung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerat personen-
bezogene Daten enthalt, sind Sie selbst flr deren Loschung
verantwortlich, bevor sie es zurtickgeben.

Reine b2b-Gerate (Gerate, die bestimmungsgeman oder aus-
schlieRlich im gewerblichen Bereich eingesetzt werden) dur-
fen in Deutschland und weiteren EU- Landern nicht tber 6f-
fentliche Sammelstellen entsorgt werden. Sprechen Sie mit
Ihrem autorisierter ENDRESS- Stromerzeuger-Handler Gber
die Rucknahme lhres Elektroaltgerats. Er ist ebenso Ihr An-
sprechpartner fir eventuell abweichenden Bestimmungen im
jeweiligen Einsatzland. Dartber hinaus sind mdgliche Verein-
barungen im Kaufvertrag zu beachten.

Beachten Sie bei der Beseitigung des Altdls zwingend die ent-
sprechenden Um- weltschutzbestimmungen. Wir empfehlen,
das Ol zwecks Entsorgung in einem verschlossenen Behalter
zu einer Alt6l-Sammelstelle zu bringen. Das gebrauchte Mo-
tordl niemals in den Hausmiill geben. Das Einlagern von Altol
oder Einleiten in die Natur ist mit hohen Bul3geldern belegt.

Eine unsachgemal entsorgte Batterie schadigt die Umwelt er-
heblich. Geben Sie Ihre Altbatterie beim Kauf einer neuen di-
rekt und kostenlos beim Handler ab.

Halten Sie sich stets an die geltenden ortlichen Vorschriften
und Gesetze hinsichtlich der korrekten Entsorgung samtlicher
Altteile und Betriebsmittel. Bezlglich Ersatzes wenden Sie
sich bitte an Ihren ENDRESS- Servicepartner.
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5.1 FI-Schutzschalter

Voraussetzung Erdung:

Achtung:

Die Option FI-Schutzschalter kann nur ab Werk geliefert wer-
den.

Der FI-Schutzschalter (RCD) dient als SchutzmalRnahme ge-
gen geféhrliche Korperstréme nach DIN VDE 0100-551.

1.

Die Erdanschlussklemme (Abb. 3-4-(12)) des Aggregats
muss tber min. 16mm?2 Erdungskabel (griin/gelb) mit dem
Erdspiel verbunden sein. Dieser muss ins Erdreich ein-
geschlagen werden. Die BG Bau empfiehlt einen Erdungs-
widerstand von < 50Q (siehe hierzu BGI 867).

Ersatzweise ist ein geeigneter Erder nach VDE 0100-540
zu verwenden (z.B. Hauptschutzleiter in Gebauden).

WARNUNG!

Gerat muss geerdet werden.

In diesem speziellen Fall muss das Gerét geerdet wer-
den! Obige anderslautende Sicherheitshinweise sind fur
diese Sonderausstattung nicht relevant.

1.

Die Wirksamkeit dieser Schutzmaflnahme ist mindestens
einmal im Monat durch eine Elektrofachkraft oder wenn
geeignete Mess- und Prifgerate zur Verflgung stehen,
durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person unter
Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft zu prtfen.

Zusatzlich ist durch den Benutzer arbeitstaglich durch Be-
tatigen der Priftaste (siehe Abb. 5-1-(10)) der Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) die mechanische Funktion der
Ausldsung zu prifen.
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RCCH RP4200
254 o XOmA 1L

Abb. 5-1: FI-Schutzschalter

Prifung des FI- 1. Stromerzeuger muss gestartet sein (siehe 4.4).
Schutzschalters: 2. Schutzschalter (siehe Abb. 5-1-(20)) in Pos-1 bringen.
3. Testschalter (siehe Abb. 5-1-(10)) betéatigen.

Die Position des Schalters (siehe Abb. 5-1-(20)) zeigt das Ergeb-
nis an:

Symbol Bedeutung
Pos-1 | Schalter I6st nicht aus. FI-Schutzschalter Defekt.
Pos-0 | Schalter I6st aus. FI-Schutzschalter in Ordnung.
Tab. 5.1: FI-Schutzschalter Prifung

Gerat wurde unter Beriicksichtigung der DIN VDE 0100-551
Uberpruft.
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5.2 Isolationsuberwachung mit E-MCS 4.0 ohne Abschaltung

Wichtiger Hinweis

Voraussetzungen

Isolationsuberwachung
testen:

Das Bedienungspersonal muss die Funktion der Isolations-
Uberwachung bei jeder Inbetriebnahme durch Betatigen der
dafiir vorgesehenen Priiftaste Uberprifen (siehe auch Kap
6.3 Elektrische Sicherheit prifen).

(1)

(2)

Abb. 5-2: Isolationsiiberwachung mit E-MCS 4.0

Diese Voraussetzungen mussen erflllt sein:
e Gestarteter Stromerzeuger (siehe 4.4)

e Leitungsschutzschalter (siehe Abb. 3-4-(1)) in Pos. 1

1. Trennen Sie samtliche Verbrauchsmittel vom Stromer-
zeuger

2. Dricken Sie den Testknopf (siehe Abb. 5-2-(1))

Das Symbol am Display (siehe Abb. 4-5-(9)) und die Hupe zeigen
das Ergebnis an:

Signal Ergebnis

Symbol leuchtet rot

. Isolationstiberwachung in Ordnung
Hupe ertont

Symbol leuchtet
nicht und/oder Isolationstiberwachung defekt
Hupe ertont nicht

Tab. 5.2: Isolationstiberwachungsprifung ohne Abschaltung

Die Isolationstiberwachungspriufung wurde durchgefihrt.
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Isolationstiberwachung im
Betrieb:

Stand: September 2020

3. Drlcken Sie nach erfolgter Prifung den Reset-Taster
(siehe Abb. 5-2-(2)), um die Fehlermeldung zu quittieren.

Die Hupe verstummt.

4. Dricken Sie den Reset-Taster erneut und halten Sie ihn
solange gedriickt, bis das Symbol im Display erlischt
(mind. 2 Sekunden), um die Fehlermeldung zu léschen.

Das Symbol im Display bleibt erloschen.

Der Stromerzeuger kann weiter betrieben werden.

Gehen Sie folgendermaRRen vor, wenn im laufenden Betrieb
ein Isolationsfehler angezeigt wird. Das Symbol im Display
(siehe Abb. 4-5-(9)) und die Hupe kénnen folgende Signale an-
zeigen:

Signal Ergebnis

Symbol blinkt gelb

R Isolationsfehler Stufe 1 (< 46 kQ)
Hupe ertont nicht

Symbol leuchtet rot

. Isolationsfehler Stufe 2 (< 23 kQ)
Hupe ertont

Tab. 5.3: Isolationsiiberwachung ohne Abschaltung im Betrieb

1. Driicken Sie den Reset-Taster (siehe Abb. 5-2-(2)), um die
Fehlermeldung zu quittieren.

v Die Hupe verstummt (nur bei Stufe 2).

v' Das Symbol im Display leuchtet weiter.

2. Schalten Sie alle Verbrauchsmittel aus und trennen Sie
sie sowie alle Verbindungsleitungen vom Stromerzeuger.
Sollte die Hupe erneut ertbnen, bevor sie alle Ver-
brauchsmittel getrennt haben, driicken Sie den Reset-
Taster erneut.

3. Drucken Sie den Reset-Taster erneut und halten Sie ihn
solange gedriickt, bis das Symbol im Display erlischt
(mind. 2 Sekunden), um die Fehlermeldung zu I6schen.

v' Das Symbol im Display erlischt.

Der Stromerzeuger kann weiter betrieben werden.

4. SchlieRen Sie nun die Verbrauchsmittel EINZELN eins
nach dem anderen wieder an, bis die Isolationstiberwa-
chung erneut einen Fehler signalisiert.
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Isolationsfehler Stufe 1

Isolationsfehler Stufe 2

v' Das Verbrauchsmittel, welches das Signal erneut auslost,
ist beschadigt und muss instandgesetzt oder ausge-
tauscht werden, siehe unten.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, bis alle Verbrauchs-
mittel und Verbindungsleitungen tberprift sind.

Die lIsolationsiiberwachung des Stromerzeugers signalisiert
einen Isolationsfehler in zwei sicheren Stufen an:

Wenn das Symbol im Display gelb blinkt, ohne dass die Hupe
ertont, ist die Schutzisolierung des Verbrauchsmittels oder der
Verbindungsleitung beschéadigt. Der Isolationsfehler ist dabei
kleiner oder gleich ca. 46 kQ, jedoch noch grofR3er als die in
der VDE 0100 Teil 551 geforderte Grenze von 23kQ. Sie soll-
ten das Verbrauchsmittel erst wieder benutzen, wenn es von
einer Elektrofachkraft geprift und instandgesetzt wurde.

Wenn das Symbol im Display rot leuchtet und die Hupe ertont
ist die Schutzisolierung des Verbrauchsmittels oder der Ver-
bindungsleitung so stark beschéadigt, dass der Isolationsfehler
kleiner oder gleich 23kQ ist. Laut oben genannter Norm darf
das Verbrauchsmittel erst wieder betrieben werden, wenn es
von einer Elektrofachkraft geprift und instandgesetzt wurde.

5.3 Isolationsuberwachung mit E-MCS 4.0 mit Abschaltung

Wichtiger Hinweis

Voraussetzungen

Isolationstiberwachung
testen:

Das Bedienungspersonal muss die Funktion der Isolations-
Uberwachung bei jeder Inbetriebnahme durch Betétigen der
daflir vorgesehenen Priftaste Uberpriifen (siehe auch Kap
6.3 Elektrische Sicherheit prifen).

Diese Voraussetzungen mussen erfiillt sein:

e Gestarteter Stromerzeuger (siehe 4.4)
e Leitungsschutzschalter (siehe Abb. 3-4-(1)) in Pos. 1

1. Verbraucher ausstecken

2. Leitungsschutzschalter missen sich in Pos. 1 befinden.

3. Dricken Sie den Testknopf.
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v Die Signallampe und die Position des Leitungsschutz-
schalter zeigen das Ergebnis an:

Symbol Ergebnis Bedeutung
Rote Signallampe | Leitungsschutzschalter springt auf Pos. Isolationstiberwachung in Ordnung
leuchtet 0 und der Stromerzeuger schaltet ab
Rote Signallampe | Leitungsschutzschalter bleibt in Pos. 1 Isolationstiberwachung defekt
leuchtet nicht und der Stromerzeuger lauft weiter

Tab. 5.3: Isolationsiiberwachungsprifung mit Abschaltung

v Die Isolationsiiberwachungspriifung wurde durchgefihrt

4. Nach der Uberpriifung muss der Leitungsschutzschalter
in Pos. 1 gebracht, sowie der Stromerzeuger neu gestar-
tet werden, um das Gerat wieder zu betreiben.

Isolationstiberwachung im  Gehen Sie folgendermalen vor, wenn im laufenden Betrieb
Betrieb: ein Isolationsfehler angezeigt wird. Die Signallampe und die
Position des Leitungsschutzschalters zeigen das Ergebnis

an:
Symbol Bedeutung
Rote Signallampe Isolationsfehler (Gerat schaltet ab)
leuchtet
Grine Signallampe Angeschlossenes Gerat in Ordnung
leuchtet

v’ Liegt ein Isolationsfehler vor und das Gerat war beim
Test ohne Verbraucher zuvor in Ordnung (Siehe oben),
so liegt ein Isolationsfehler bei dem Verbraucher.

v" Nach dem abschalten und abstecken des Verbrauchers
muss der Leitungsschutzschalter in Pos. 1 gebracht, so-
wie der Stromerzeuger neu gestartet werden, um das
Gerat wieder zu betreiben.
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5.4 Leerlauf Drehzahlabsenkung

Voraussetzungen

Leerlauf-
Drehzahlabsenkung
zuschalten

Drehzahlabsenkung
ausschalten

Die Leerlauf-Drehzahlabsenkung wird etwa 5 Minuten nach
Motorstart aktiv und senkt dann die Drehzahl des Motors, so-
fern keine Last zugeschaltet ist, auf ca. 1800 UpM ab. Nach
dem Zuschalten einer Last wird die Drehzahl des Motors so-
fort wieder auf die Nenndrehzahl angehoben. Bei abgeschal-
teter Funktion lauft der Motor dauernd im Nenndrehzahlbe-
reich.

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger mit der Leerlauf-
Drehzahlabsenkung zu betreiben.

Diese Voraussetzungen mussen erflillt sein:

e betriebsbereiter Stromerzeuger
e (estarteter Stromerzeuger (siehe Kapitel 4.4)

Abb. 5-3: Druckschalter Leerlauf-Drehzahlabsenkung

So schalten Sie die Leerlauf-Drehzahlabsenkung zu:

Druckschalter (abb. 5-3-(1)) driicken bis er einrastet (LED
leuchtet griin).

Leerlauf-Drehzahlabsenkung ist zugeschaltet.

HINWEIS!

In der Betriebsart ,Gebaudeeinspeisung® (siehe Kapitel 5.11)
ist die Drehzahlabsenkung deaktiviert.

So schalten Sie die Leerlauf-Drehzahlabsenkung aus:

Druckschalter erneut driicken (LED erlischt).

Leerlauf-Drehzahlabsenkung ist ausgeschaltet
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®
ENDRESSE Fernstarteinrichtung

5.5 Fernstarteinrichtung

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger Uber die Fernstar-
teinrichtung zu betreiben.

Voraussetzung Diese Voraussetzungen mussen erflllt sein:

e betriebsbereiter Stromerzeuger

HINWEIS!

Gerate mit Fernstarteinrichtung sind mit einem Automatik-
Choke ausgertstet. Betatigen des manuellen Chokes des-
halb bei Elektrostart nicht notig.

Fernstarteinrichtung So schlief3en Sie die Fernstarteinrichtung an (mit Hart-
anschlielen ing Steckdose):

IRo0 Do Do de
9.0 00T Le Y

g @9 98 9 ey

(1) (2)

Abb. 5-4: Fernstarteinrichtung mit Harting-Stecker

Hinweis Durch die Fernstarteinrichtung kann gleichzeitig der Bat-
terieladungserhalt erfolgen.

1. Eventuell vorhandene Schutzkappe der Fernstartsteck-
dose nach entriegeln des Bugels (Abb. 5-4-(2)) wegklap-
pen.

2. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand /
Stromerzeuger in die Fernstartsteckdose (Abb. 5-4-(1)) ein-
stecken und mit dem Bugel (Abb. 5-4-(2)) sichern.

Fernstarteinrichtung ist betriebsbereit.
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Fernstarteinrichtung So trennen Sie die Fernstarteinrichtung:
trennen
1. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand /
Stromerzeuger durch den Bigel entriegeln und Stecker
abziehen.

2. Eventuell vorhandene Schutzkappe auf die Fern-
startsteckdose klappen und mit dem Bugel verriegeln.

Fernstarteinrichtung ist getrennt.

Fernstarteinrichtung So schlieRen Sie die Fernstarteinrichtung an (mit CAN-
anschlielen Steckdose):

FIRECAN,

compatible with action

(1)

Abb. 5-5: Fernstarteinrichtung mit CAN-Steckdose

Hinweis Durch die Fernstarteinrichtung kann gleichzeitig der Bat-
terieladungserhalt erfolgen.

1. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand /
Stromerzeuger in die Fernstartsteckdose einstecken und
durch drehen nach rechts verriegeln.

Fernstarteinrichtung ist betriebsbereit.

Fernstarteinrichtung So trennen Sie die Fernstarteinrichtung:
trennen
1. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand /
Stromerzeuger durch drehen nach links entriegeln und
Stecker abziehen.

Fernstarteinrichtung ist getrennt.
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5.6 Fremdstarteinrichtung

Voraussetzung

Fremdstarteinrichtung
anschlielRen

Fremdstarteinrichtung
trennen

Stand: September 2020

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger Uber die Fremd-
starteinrichtung zu betreiben.

Diese Voraussetzungen mussen erflllt sein:

e Dbetriebsbereiter Stromerzeuger

Abb. 5-6: Fremdstarteinrichtung anschlieRen

So schliel3en Sie die Fremdstarteinrichtung an:
1. Abdeckung (Abb. 5-6-(2) der Fremdstartsteckdose (Abb. 5-6-
(1)) abschrauben.

2. Stecker des Verbindungskabels externe Energiequelle
(z. B. Starterbatterie) / Fremdstartsteckdose einstecken
und durch drehen nach rechts verriegeln.

Fremdstarteinrichtung ist betriebsbereit.

Motor kann Uber Elektrostart gestartet werden.

So trennen Sie die Fremdstarteinrichtung:

1. Stecker des Verbindungskabels externe Energiequelle /
Fremdstartsteckdose durch drehen nach links entriegeln
und Stecker abziehen.

2. Schutzkappe der Fremdstartsteckdose wieder aufschrau-
ben.

Fremdstarteinrichtung ist getrennt.
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5.7 Batterie-Ladeerhaltung

Voraussetzung

Batterie-Ladeerhaltung
anschliel3en

58

Die Batterie-Ladeerhaltung erméglicht Ihnen, die Starterbat-
terie des Stromerzeugers Uber eine externe Ladeeinrichtung
zu laden und so den vollen Ladezustand sicherzustellen.
Zum Anschluss stehen unterschiedliche genormte Steckdo-
sen zur Verfligung, die im Folgenden beschrieben werden.

Gehen Sie folgendermafien vor, um die Option Batterie-La-
deerhaltung zu verwenden:

Diese Voraussetzungen mussen erflillt sein:

e betriebsbereiter Stromerzeuger
e betriebsbereite geeignete externe Ladeeinrichtung

12V-Anschluss-Steckdose nach DIN 14690

Abb. 5-7: 12V-Anschluss-Steckdose nach DIN 14690

1. Schutzkappe (Abb. 5-7-(2)) der Steckdose (Abb. 5-7-(1)) ent-
gegen dem Uhrzeigersinn abschrauben.

2. Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterielade-
gerat) mit der Steckdose verbinden

3. Schraubanschluss des externen Ladesteckers im Uhrzei-
gersinn festschrauben, um den Anschluss zu verriegeln.

Die Batterie-Ladeerhaltung ist betriebsbereit.
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Batterie-Ladeerhaltung

Batterie-Ladeerhaltung
trennen

Batterie-Ladeerhaltung
anschliel3en

Batterie-Ladeerhaltung
trennen

Stand: September 2020

4. Schraubanschluss des Steckers der externen Ladeein-
richtung (z. B. Batterieladegerat) durch Drehen entgegen
dem Uhrzeigersinn l6sen.

Stecker abziehen.

Schutzkappe (Abb. 5-7-(2)) der 12V-Anschluss-Steckdose
durch Drehen im Uhrzeigersinn anschrauben.

Die Batterie-Ladeerhaltung ist getrennt.

BEOS Ladestrom-Steckdose

Steckdose NUr
fiir elektronische

Laderegler! 2825”4,

=

Schutzkappe (Abb. 5-8-(2)) der Steckdose (Abb. 5-8-(1)) ent-
gegen dem Uhrzeigersinn abschrauben.

2. Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterielade-
gerat) mit der Steckdose verbinden

3. Schraubanschluss des externen Ladesteckers im Uhrzei-
gersinn festschrauben, um den Anschluss zu verriegeln.

Die Batterie-Ladeerhaltung ist betriebsbereit.

4. Schraubanschluss des Steckers der externen Ladeein-
richtung (z. B. Batterieladegerat) durch Drehen entgegen
dem Uhrzeigersinn ldsen.

Stecker abziehen.

Schutzkappe (Abb. 5-8-(2)) der Ladestrom-Steckdose
durch Drehen im Uhrzeigersinn anschrauben.

Die Batterie-Ladeerhaltung ist getrennt.
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MagCode Ladestrom-Steckdose

“
‘1

Abb. 5-9: MagCode Ladestrom-Steckdose

=

Batterie-Ladeerhaltung MagCode-Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B.
anschliel3en Batterieladegeréat) anhand der Arretierung (Abb. 5-9-(1))
ausrichten.

2. Stecker auf die MagCode-Steckdose (Abb. 5-9-(2)) aufset-
zen.

Der Stecker wird magnetisch auf der MagCode-Steckdose
gehalten.

Die Batterie-Ladeerhaltung ist betriebsbereit.

Batterie-Ladeerhaltung 3. Magcode-Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B.
trennen Batterieladegerat) abziehen.

Die Batterie-Ladeerhaltung ist getrennt.

5.8 12V-Anschluss fir Zubehodrversorgung

Die 12V-Anschluss-Steckdose nach DIN 14690 (siehe Abb. 5-7)
bietet neben der Ladeerhaltung zusatzlich die Moglichkeit,
geeignetes Zubehdr fur 12V-Gleichspannung zu betreiben.

Gehen Sie folgendermalfien vor, um externes 12V-Zubehor
an der 12V-Anschluss-Steckdose zu betreiben:

Voraussetzung Diese Voraussetzungen missen erfillt sein:

e betriebsbereiter Stromerzeuger
e Dbetriebsbereites geeignetes Zubehorgerat
e vollstandig geladene Starterbatterie
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Abb. 5-10: Anschluss-Steckdose fir 12V-Zubehor

12V-Zubehor anschlieBen 1. Schutzkappe (Abb. 5-10-(2)) der 12V-Anschluss-Steckdose
(Abb. 5-10-(1)) entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben.

2. Stecker des 12V-Zubehorgeréts (z. B. LED-Scheinwer-
fer) mit der Steckdose verbinden

3. Schraubanschluss des Zubehorsteckers im Uhrzeiger-
sinn festschrauben, um den Anschluss zu verriegeln.

Das 12V-Zubehorgeréat ist betriebsbereit.

12V-Zubehor trennen 4. Schraubanschluss des Zubehorsteckers durch Drehen
entgegen dem Uhrzeigersinn losen.

Stecker abziehen.

Schutzkappe (Abb. 5-10-(2)) der 12V-Anschluss-Steckdose
durch Drehen im Uhrzeigersinn anschrauben.

Das 12V-Zubehorgeréat ist getrennt.

ACHTUNG!

Starterbatterie entladt sich durch den Betrieb von 12V-
Zubehdr bei ausgeschaltetem Stromerzeuger.

Bei entladener Batterie lasst sich der Stromerzeuger
nicht mehr elektrisch starten!

e Bertcksichtigen Sie beim Einsatz die Stromaufhnahme
und Einsatzdauer des Zubehdrgerats.

e Starten Sie gegebenenfalls den Stromerzeuger, bevor
Sie entsprechendes Zubehor betreiben.
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5.9 3-Wege Kraftstoffhahn / Betankungsgerat

Voraussetzungen

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger mit dem Betan-
kungsgeréat zu verwenden.

Diese Vorraussetzung muss erfillt sein:

e Dbetriebsbereiter Stromerzeuger
¢ 3 Wege Kraftstoffhahn

Bei der Kraftstoffversorgung kénnen Sie zwischen Eigentank
und dem Betankungsgerat wahlen.

Abb. 5-11: 3 Wege Kraftstoffhahn

Schalterstellung Funktion
1 FREMDBETANKUNG
2 EIGENTANK
3 GESCHLOSSEN

Tab. 5.4: Schalterstellungen 3 Wege Kraftstoffhahn

So stellen Sie die Kraftstoffversorgung her:

1. Kraftstoffhahn auf gewiinschte Betankungsart stellen.
Die Kraftstoffversorgung ist hergestellt.
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WARNUNG!

Auslaufendes Motorol und Benzin verschmutzt Erd-
reich und Grundwasser.

e Kanister nicht maximal befullen.
e Betankungsgeréat abtropfen lassen.

WARNUNG!
Falscher Kraftstoff zerstort den Motor.

e Nur bleifreies Superbenzin ROZ 95 tanken.

Hinweis Kanister darf max. 0,5 m unter Kraftstoff-Pumpenniveau ste-
hen.

Betankungsgerat So schlieen Sie das Betankungsgerat an:
anschlief3en:

Abdeckstopfen von der Schnelltrennkupplung abziehen.

2. Schnelltrennkupplung auf Anschluss Fremdbetankung
aufstecken.

3. Die Schnelltrennkupplung rastet ein.

Das Betankungsgerat ist angeschlossen.

Betankungsgeréat trennen: So trennen Sie das Betankungsgerat vom Stromerzeuger:
1. Geréndelte Hilse der Schnelltrennkupplung zuriickzie-
hen.
Kupplung ist geltst.

2. Schnelltrennkupplung mit Schlauch vom Anschluss ab-
ziehen.

3. Abdeckstopfen wieder auf die Schnelltrennkupplung ste-
cken.

Das Betankungsgeréat ist vom Stromerzeuger getrennt.
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Kanister anschliel3en

Kanister im Betrieb
auswechseln

So schlieen Sie den Kanister ans Betankungsgerat an:

1
2
3

. Verschlussdeckel des Kanisters offnen.
. Schlauch einfiihren.

. Verschluss des Betankungsgerates einrasten.

Der Kanister ist angeschlossen.

So wechseln Sie einen leeren Kanister im laufenden Be-
trieb aus:

1
2
3

. Vollen Kanister neben den leeren Kanister stellen.
. Verschlussdeckel des vollen Kanisters 6ffnen.

. Kraftstoffhahn auf Eigen-Tank (Abb. 5-11-(2)) stellen.

Der Motor wird tber den Eigentank mit Kraftstoff versorgt.

4.
5.
6.
7.

Verschluss Betankungsgerat am Kanister losen.
Schlauch entnehmen.
Schlauch in vollen Kanister einfuhren.

Verschluss des Betankungsgerates einrasten.

Der Kanister ist angeschlossen.

8

. Kraftstoffhahn auf ,Fremdbetankung“ (abb. 5-11-(1)) stellen.

Der leere Kanister ist ausgewechselt.
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5.10 Abgasschlauch

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger mit dem Abgas-
schlauch zu verwenden.

Voraussetzungen Diese Voraussetzungen mussen erfillt sein:

e Betriebsbereiter Stromerzeuger

WARNUNG!
Abgase verursachen Erstickungserscheinungen bis hin

zum Tod.

Fur ausreichende Beluftung sorgen.
Abgasschlauch verwenden
Geréat nur im Freien betreiben.

Standard-Abgasfuhrung Option Abgasfiihrung bedienseitig

Abb. 5-12 Abgasschlauch anschlieRen

Abgasschlauch So schlieBen Sie den Abgasschlauch an:

anschliel3en 3
1. Abgasschlauch am Handgriff mit groRer Offnung auf den

Anschluss des Schalldampfers aufschieben.
Abgasschlauch durch Drehen nach rechts verriegeln.

Abgasschlauch so verlegen, dass die Abgase bestmdglich
abgeleitet werden.

Abgasschlauch ist aufgesteckt.

Abgasschlauch trennen  So trennen Sie den Abgasschlauch vom Stromerzeuger:

1. Abgasschlauch am Handgriff nach links drehen.

2. Abgasschlauch vom Anschluss Abgasschlauch des
Schalldampfers abziehen.

Abgasschlauch ist getrennt.
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5.11Umschaltung Betriebsart (Il / TN-S)

Der folgende Abschnitt erklart die genaue Vorgehensweise
beim Betrieb des Stromerzeugers und den Anschluss von
Verbrauchern unter verschiedenen Einsatzbedingungen. Die
Umschaltfunktion bietet lhnen die Mdéglichkeit, den Stromer-
zeuger wahlweise fir den Einsatzstellenbetrieb mit einem
ortsbeweglichen Verteilersystem oder zur Geb&udeeinspei-
sung in eine ortsfeste Anlage zu betreiben.

Abhangig vom Einsatzzweck ist die Wahl der passenden Be-
triebsart zwingend vorgeschrieben.

5.11.1 Einsatzstellenbetrieb

In der Betriebsart , 1. Direktversorgung® ist der Stromerzeuger
ist fur den manuellen oder automatischen (Fernstart) Einsatz
mit einem oder mehreren elektrischen Verbrauchern ausge-
legt (nach VDE 100, Teil 410). Der Schutzleiter des Schutz-
kontaktsteckers Ubernimmt die Funktion des Potentialaus-
gleichsleiters.

Die Stromabnahme in der Betriebsart ,Direktversorgung® er-
folgt Uber drei spritzwassergeschitzte Schuko-Steckdosen
mit einer Nennspannung von 230 V / 50 Hz 1~ bzw. Uber eine
CEE-Steckdose 400 V / 50 Hz / 6h 3~ (siehe Abb. 4-3).

(&)

Gesamtes Leitungsveriangerungsnetz maxdimal 100m bei 2,5mm?

Abb. 5-13: Bedienpaneel Ausfiihrung Il / TN-S

Wabhlen Sie hierzu die Betriebsart ,Direktversorgung“ am
Umschalter (Abb. 5-13 (2)) aus.
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WARNUNG!
Nicht wahrend des Betriebs umschalten!

¢ Die richtige Betriebsart (Einspeisebetrieb oder Direkt-
versorgung) muss vor dem Starten des Stromer-
zeugers gewahlt werden.

Die Betriebsart ,Direktversorgung® ist mit einer Isolationstiber-
wachung ohne Abschaltung ausgerustet. Sie dient dazu, die
elektrische Sicherheit des Stromerzeugers sowie aller ange-
schlossenen Verbraucher und Kabelverbindungen im laufen-
den Betrieb zu prufen.

Die Isolationsiiberwachung muss arbeitstaglich auf korrekte
Funktion geprift werden (siehe Abschnitt 5.2).

5.11.2 Gebaudeeinspeisung

Die Betriebsart ,Einspesiebetrieb“ dient zur Einspeisung in
ortsfeste Anlagen wie Feuerwehrhauser oder andere wichtige
offentliche Einrichtungen. Der Stromerzeuger dient dabei als
Notstromversorgung zur Aufrechterhaltung der Energiever-
sorgung bei Ausfall der 6ffentlichen Stromversorgung.

GEFAHR!

Fur weitere Schritte wird vorausgesetzt, dass das zu ver-
sorgende Gebdaude mit einer Notstromeinspeisung ver-
sehen ist, die durch eine Fachfirma unter Aufsicht einer
Elektrofachkraft errichtet wurde und den Vorschriften
laut VDE 0100 Teil 410 und VDN entsprechen. Insbeson-
dere muss der Fehlerschutz durch einen bauseitig vor-
handenen RCD sichergestellt sein.

GEFAHR!

Die Einspeisesteckdose mit 1h-Stellung darf NUR zur Ge-
b&udeeinspeisung verwendet werden!

Hinweis Die Einspeisung in die ortsfeste Anlage erfolgt tber eine fle-
xible Anschlussleitung (HO7RN-F oder vergleichbar) in bau-
seitig installierte Einspeiseverteiler tUber die CEE-Steckdose
400V /50 Hz/1h 3~ (siehe Abb. 4-3). Alle anderen Steckdosen
sind in dieser Betriebsart nicht verwendbar.
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Voraussetzungen

Einspeiseverbindung
herstellen

Achten Sie darauf, dass die flexible Anschlussleitung den ge-
wahlten Einsatzbedingungen und Leistungsanforderungen
entspricht.

Einspeiseverbindung herstellen
Diese Voraussetzung muss erflillt sein:

e betriebsbereiter Stromerzeuger

e Umschalter des geb&udeseitigen Einspeiseverteilers in
Stellung ,Netz“ oder ,0“ (sinngeman).

Gehen Sie folgendermalf3en vor, um eine Einspeiseverbin-
dung zwischen Stromerzeuger und bauseitig installiertem Ein-
speiseverteiler herzustellen:

1. Verbinden Sie die flexible Anschlussleitung mit der CEE-
Steckdose 400V /50Hz / 1h 3~ mit weil3er Farbkennung
(siehe Abb. 4-3).

2. Verbinden Sie die flexible Anschlussleitung mit der Steck-
dose des bauseitig installierten Einspeiseverteilers.

3. Wahlen Sie die Betriebsart ,Gebaudeeinspeisung“ am
Umschalter (Abb. 5-13 (2)) aus.

GEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass am Einspeiseverteiler auf Seiten
der Notstromeinspeisung ein rechtsdrehendes Drehfeld
anliegt. Fehlt eine entsprechende Drehrichtungsanzeige
am Einspeiseverteiler, muss das Drehfeld durch eine
qualifizierte Elektrofachkraft Uberprift werden (siehe
Abb. 5-14).

GEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Verbraucher im Verteilernetz
der ortsfesten Anlage ausgeschaltet oder vom Netz ge-
trennt sind, bevor sie den Einspeiseverteiler auf Not-
strom umschalten.

4. Schalten Sie den Umschalter am Einspeiseverteiler in
Stellung ,Notstrom® (sinngeman).

v Die Notstromversorgung ist hergestellt.

v Die ortsfeste Anlage wird vom Stromerzeuger gespeist.
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Abb. 5-14: Ausfihrungsbeispiel Hauptverteilung TN-System / TT-System
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®
Wartungsplan ENDRESSE

6 Stromerzeuger ESE 1307 DBG ES DIN warten

In diesem Abschnitt finden Sie die Wartung des Stromerzeu-
gers beschrieben.

In diesem Abschnitt nicht beschriebene Wartungs- bzw. Re-

paraturarbeiten dirfen nur vom Personal des Herstellers aus-
gefuhrt werden.

6.1 Wartungsplan

Die in dieser Ubersicht aufgefiihrten Wartungsarbeiten sind
nach den angegebenen Zeitintervallen durchzufihren.

Wartungsarbeit Zeitintervall in Betriebsstunden [h]

nach | alle8h |alle25h |alle 50 h alle jahrlich
8h / / / 100 h/

taglich ? | jahrlich” | jahrlich” | jahrlich”
Elektrische Sicherheit prifen vor jeder Inbetriebnahme

Olstand kontrollieren X

Ol wechseln (X)v X

Olfilter wechseln X

Luftfilter reinigen X2

Bereich um Schalldampfer,
Gestange und Federn X
reinigen

Zundkerzen wechseln

>

Kraftstofffilter wechseln X

Sitz von Schrauben, Muttern
und Bolzen prufen

Zustand und Dichtigkeit der
Kraftstoffleitungen und X
Anschlisse prifen.

Tab. 6.1: Wartungsplan des Stromerzeugers

*) Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt
1) Erstmalig
2) Bei hohem Staubaufkommen oder Fremdkdrpern in der

Luft oder langerem Einsatz in hohem, trockenen Gras haufi-
ger reinigen.
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6.2 Wartungsarbeiten

Wartungsarbeiten dirfen nur von hierzu autorisiertem Perso-
nal ausgefuhrt werden.

Alle im Wartungsplan aufgefiihrten Wartungsarbeiten fihren
Sie entsprechend den Angaben in der beigefligten Betriebs-
und Wartungsanleitung des Motors (Abb. 3-5-(2)) aus. Diese Be-
triebs- und Wartungsanleitung des Motorenherstellers ist un-
trennbarer Bestandteil dieser Bedienungsanleitung.

6.2.1 Motorol

WARNUNG!

Auslaufendes Motorol verschmutzt Erdreich und Grund-
wasser.

e Olauffangbehalter benutzen
e Verbrauchtes Motordl dem Recycling zufiihren

WARNUNG!
Motordl kann heil3 sein - Verbrennungsgefahr.

e Motor abkihlen lassen

Voraussetzungen Diese Voraussetzungen mussen erfillt sein:

e Der Motor sollte idealerweise leicht warm sein (hierfur
den kalten Motor 5 min. laufen lassen, dann stoppen und
fur 2 min. abkuhlen lassen).

Abb. 6-1: Olmessstab
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Olstand kontrollieren

Ol einfullen

So kontrollieren Sie den Olstand:

1. Olmessstab (Abb. 6-1-(2)) herausziehen und mit sauberen
Tuch abwischen.

2. Olmessstab wieder einfuhren und wieder herausziehen.
Befindet sich der Pegel iber der oberen Marke muss Ol
abgelassen werden, unterhalb der unteren Markierung
muss Ol nachgefiillt werden.

Der Olstand ist tiberpriift.

So fullen Sie Ol nach:

1. Verschlussschraube Ol (Abb. 6-1-(1)) herausdrehen. Zur
leichteren Beflllung den Olmessstab (Abb. 6-1-(2)) heraus-
Ziehen.

2. Mit einer Einfillhilfe Ol einfillen.

3. Olstand kontrollieren und gegebenenfalls erneut Ol ein-
fullen.

Ol ist eingefiillt.

o
PR

§ &

©)

'''''

Abb. 6-2: Ol wechseln
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Ol wechseln 1. Seitenblech Bedienseite des Stromerzeugers demontie-
ren.

Olablaufrinne (Abb. 6-2-(3)) wie dargestellt anbringen.

Olablassschraube (Abb. 6-2-(2)) herausdrehen so dass Mo-
tordl vollstandig ablauft.

4. Olablassschraube wieder eindrehen. Seitenblech wieder
befestigen.

5. Danach neues Ol wie bereits oben beschrieben nachful-
len.

Motor6l ist gewechselt.

WARNUNG!

Olaustritt erfolgt sofort beim Offnen des Olablasshah-
nes.

Olfilter wechseln  Vorgehensweise wie in der Motorenanleitung beschrieben.
Hierbei muss das Seitenblech des Stromerzeugers abge-
schraubt, sowie die Klappe geoffnet werden.
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6.2.2 Starterbatterie wechseln

Blech Abgasseite demontieren.
Batterie aus Batteriefach enthehmen.

Batteriekabel abschrauben. Dazu Polschutzkappen zu-
rickschieben und Schrauben l6sen. Immer zuerst Kabel
am MINUS-POL und dann erst am PLUS-POL l6sen.

Batterie ist abgeklemmit.

Abb. 6-3: Batterie wechseln

4.

6.
7.

Neue Batterie bereitstellen.

Batteriekabel zuerst am PLUS-POL und dann am MI-
NUS-POL anschrauben und Polschutzkappen aufsetzen.

Batterie in das Batteriefach zurlickstellen.

Batteriehalter wieder anbringen.

Batterie ist getauscht

WARNUNG!

Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosi-
ves Knallgasgemisch durch Gasung.

Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten.

Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektri-
schen Geréten, sowie durch elektrostatische Entladung
vermeiden.

Kurzschlisse vermeiden.

WARNUNG!

Die Endress-Batterie ist wahrend der gesamten Lebens-
dauer wartungsfrei.

Batterie niemals 6ffnen — Zerstérungsgefahr.
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6.2.3 Sicherungen tauschen

Sicherungen tauschen (nur bei Sonderausstattung Fremd-
startsteckdose, Steckdose Ladungserhalt und/oder Fernstar-
teinrichtung)

1. Sicherungshalter 6ffnen.

2. Sicherung tauschen.

3. Sicherungshalter schlieRen.

Sicherung ist getauscht.

2

Abb. 6-4: Sicherung tauschen

Sicherungs-Typ | Ampere bendtigt fur
2 20 Steuerung
2 15 Steckdose Ladungserhalt
1 150 Fremdstart— (Nato) Steckdose

Tab. 6.2: Zuordnung Sicherungen
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6.3 Elektrische Sicherheit priifen

Die Prifung der elektrischen Sicherheit erfordert unterschied-
liche Malinahmen, die nur von jeweils dazu autorisiertem Per-
sonal durchgefuhrt werden dirfen. Dabei missen die entspre-
chenden, einschlagigen VDE-Bestimmungen, EN- und DIN-
Normen in den jeweiligen glltigen Fassungen eingehalten
werden.

Insbesondere dirfen keine defekten oder beschadigten Ver-
braucher, Kabelverbindungen und Steckverbindungen ver-
wendet werden. Der ordnungsgemalfe Zustand ist in regelma-
Rigen Abstanden zu Uberprifen.

In der Betriebsart ,Einsatzstellenbetrieb® (siehe Seite 66) ist
der Stromerzeuger fir den manuellen oder automatischen
(Fernstart) Einsatz mit einem oder mehreren elektrischen Ver-
brauchern ausgelegt. Das Schutzleitersystem der ange-
schlossenen Verbraucher Gibernimmt hierbei die Funktion des
Potentialausgleichs. Die Anschlussklemme (Abb. 3-4-(12)) ist
mit diesem Potentialausgleich verbunden. Eine Erdung ist in
der Betriebsart ,Einsatzstellenbetrieb® nicht erforderlich.

Die Betriebsart ,Gebaudeeinspeisung“ (siehe Seite 67) dient
zur Einspeisung in ortsfeste Anlagen wie Feuerwehrhauser o-
der andere offentliche Einrichtungen im Sinne einer Netzer-
satzversorgung. In dieser Betriebsart besteht vonseiten des
Stromerzeugers KEIN Personenschutz (kein RCD verbaut).
Dieser muss nach der Umschalteinrichtung in der Verteilung
durch eine qualifizierte Elektrofachkraft vorgenommen und
geprift werden.

In der Betriebsart ,Gebaudeeinspeisung® ist der Stromerzeu-
ger Uber das Verbindungskabel mit der Erdung der ortsfesten
Anlage geerdet.

Die elektrische Sicherheit des Stromerzeugers ist zusatzlich
zu den hier gemachten Angaben in regelméRigen Abstanden
von einer qualifizierten Elektrofachkraft zu Uberprifen. Die
Pruffrist muss so festgelegt werden, dass der Stromerzeuger
und alle anzuschlieRenden Arbeitsmittel nach allgemeinem
Kenntnisstand, betrieblichen Erfahrungen oder auf Basis spe-
zifischer Nachweise im Zeitraum zwischen zwei Prifungen si-
cher benutzt werden kénnen (Beispiele in TRBS 1201, Durch-
fuhrungsanweisungen zu 85 der BGV/GUV-V A3, BGI 594,
BGI 608, Anhang 2, Empfehlung der BGI/GUV-I 5090 ,Wie-
derkehrende Prifungen ortsverénderlicher elektrischer Ar-
beitsmittel“).
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Wir empfehlen folgende Priifungen und Fristen als allgemeine
Richtwerte:

Wann ‘ Wie/Was Wer

Erste Inbetriebnahme |o  Siehe Kap. 4, auRerdem Bedie- | Bedienungsper-

am Einsatzort nungsanleitung des Motoren- sonal
Herstellers beachten

e Sichtprufung auf &ulRere er-
kennbare Mangel wie z. B.
Transportschaden.

arbeitstagliche Inbe- Siehe Kap. 4.4, auRerdem Be- |Bedienungsper-

triebnahme dienungsanleitung des Motoren- | sonal
Herstellers beachten

e Sichtprufung auf aul3ere er-
kennbare Mangel (z.B. beschéa-
digte Isolierungen, Stecker, Ka-
bel; Undichtigkeiten, Gerau-
sche)

e Ist der Stromerzeuger mit einer
Isolationstiberwachung ausge-
stattet, muss arbeitstaglich eine
Funktionsprifung der Schutz-
einrichtungen (Priftaste betati-
gen) durch den Benutzer/die
Benutzerin erfolgen. Der Benut-
zer/die Benutzerin muss hier-
Uber unterwiesen werden.

Wiederholungspri- ¢ GemalR BGI/GUV-I 5090 ,Wie- |Elektrofachkraft

fung spatestens alle derkehrende Prifungen ortsver-
sechs Monate anderlicher elektrischer Arbeits-
mittel“)

e Muster-Prufprotokoll gemaf
DGUV Information 203-032 *)

*) Download als Text-Datei unter >www.dguv.de Webcode: d138299
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7 Fehlersuche

In diesem Abschnitt finden Sie die vom autorisierten Personal
wéhrend des Betriebs behebbaren Schwierigkeiten beschrie-

ben.

Jede auftretende Schwierigkeit ist mit ihrer mdglichen Ursa-
che und der jeweiligen MaRnahme zur Behebung beschrie-

ben.

Ist eine Schwierigkeit mit untenstehender Tabelle nicht zu be-
heben, hat das autorisierte Personal den Stromerzeuger um-
gehend aulRer Betrieb zu setzen und das zustandige und au-
torisierte Servicepersonal zu informieren.

Keine oder zu geringe
Spannung steht im Leerlauf

Die Drehzahl des Motors
wurde nachtraglich verstellt.

Servicepersonal rufen.

an. Der elektronische Regler ist Servicepersonal rufen.
verstellt.
Der elektronische Regler ist Servicepersonal rufen.
defekt.
Starke Der Motor lauft unregelmafig. Servicepersonal rufen.
Spannungsschwankungen Der Drehzahlregler arbeitet Servicepersonal rufen.
treten auf.

unregelmafig oder
unzureichend.

Der Motor springt nicht an.

Der Motor wird falsch bedient.

Die Betriebsanleitung des
Motors beachten.

Der Motor ist mangelhaft

Die Wartungsanleitung des

gewartet. Motors beachten.
Die Olniveau-Uberwachung | Olstand kontrollieren und ggf.
I6st aus. auffullen.
Stecker Oldruckschalter ist Sitz des Oldrucksteckers
lose. prufen.
Zu wenig Kraftstoff ist im Tanken.
Tank.
Der Kraftstofffilter ist Kraftstofffilter austauschen.
verstopft.
Schlechter Kraftstoff ist im Servicepersonal rufen.
Tank.

Das Zundkabel hat keine
Verbindung zur Zindkerze.

Zundkabel auf die Ziindkerze
aufstecken.

78
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Der Choke ist im kalten
Zustand nicht betatigt.

Choke betéatigen.

NOT-AUS-Taster ist gedriickt
und eingerastet.

NOT-AUS-Taster entriegeln.

Batterieanschluf3kabel sind
abgeklemmt.

BatterieanschlufRkabel
anklemmen bzw.
anschrauben.

Starterbatterie bringt keine
Leistung.

Batterie ist entladen.

Batterie laden.

Batterie ist defekt.

Batterie tauschen.

Batteriepole sind oxidiert.

Batteriepole reinigen und
eventuell mit Polfett
einfetten.

Starterbatterie wird nicht
geladen.

Lichtmaschine / Laderegler
defekt.

Servicepersonal rufen.

Der Motor dreht sich nicht.

Motor ist defekt.

Servicepersonal rufen.

Der Motor raucht.

Zuviel Ol ist im Motor.

Uberflissiges Ol ablassen.

Papierelement des Luftfilters
ist verschmutzt oder
Olgetrankt.

Papierelement reinigen oder
ggf. auswechseln.

Schaumelement des
Luftfilters ist verschmutzt oder

Schaumelement reinigen und
ggf. befeuchten.

trocken.
Der Motor lauft kurz an und Zu wenig Kraftstoff ist im Tanken.
dreht dann aus. Tank.
Der Olstand ist zu gering. Ol nachfillen.

Der Kraftstofffilter ist
verstopft.

Kraftstofffilter austauschen.

Der Motor stottert.

20-Liter-Einheitskanister ist
leer.

Kanister wechseln.

Sieb des Betankungsgerates
ist verstopft.

Sieb reinigen.

Vergaser / Kraftstofffilter /
Tank sind verharzt.

Servicepersonal rufen.

Die Leistungsabgabe reicht

Der elektronische Regler ist

Servicepersonal rufen.

nicht aus. verstellt.
Der elektronische Regler ist Servicepersonal rufen.
defekt.
Der Motor ist mangelhaft Die Wartungsanleitung des
gewartet. Motors beachten.
Zuviel Leistung wird Abgenommene Leistung
abgenommen. reduzieren.
Der Generator lauft unruhig. | Der Generator wird Uber die Abgenommene Leistung
Nennleistung hinaus belastet. reduzieren.

Stand: September 2020
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Beim Multifunktionsdisplay
erscheinen einzelne Phasen
rot

Zuviel Leistung wird
abgenommen / Last wird
einseitig abgenommen.

3~: abgenommene Leistung
reduzieren / 1~: Last
gleichmaRig verteilen.

Die Priflampe Schutzleiter
leuchtet nicht.

Prifkabel ist nicht korrekt
eingesteckt.

Prufkabel korrekt einstecken.

Die Prifspitze trifft keine
metallisch-blanke Stelle am
Verbraucher.

Prifspitze an eine metallisch-
blanke Stelle halten.

Priflampe defekt.

Servicepersonal rufen.

Der Schutzleiter ist defekt.

Verbraucher vom
Stromerzeuger trennen.

Der Schutzleiter fehlt.

Verbraucher mit Schutzleiter
wahlen.

Storungen bei Sonderausstattungen

Motor startet im Fernstart-
Modus nicht.

Anschlussstecker
Fernstarteinrichtung ist nicht
korrekt eingesteckt.

Anschlussstecker
Fernstarteinrichtung korrekt
einstecken.

Hubmagnet Automatik-Choke
ist defekt.

Servicepersonal rufen.

Sicherung
Fernstarteinrichtung ist
defekt.

Sicherung tauschen.

Motor startet im
Fremdstartmodus nicht

Stecker Fremdstarteinrichtung
ist nicht korrekt eingesteckt.

Stecker
Fremdstarteinrichtung korrekt
einstecken.

Hochleistungssicherung
Fremdstart ist defekt.

Sicherung tauschen.

Batterie ladt im Modus
Ladungserhalt nicht.

Stecker Ladungserhalt ist
nicht korrekt eingesteckt.

Stecker Ladungserhalt
korrekt einstecken.

Sicherung Ladungserhalt ist

Sicherung tauschen.

defekt.
Leerlauf-Drehzahlabsenkung | Wippschalter steht in Stellung | Wippschalter in Stellung EIN
funktioniert nicht. AUS. bringen.

Motor lauft noch keine 5
Minuten.

Mindestlaufzeit seit
Motorstart abwarten.

Es ist eine Last / elektrischer
Verbraucher zugeschaltet.

Last / elektrischer
Verbraucher abschalten.

Hubmagnet Leerlauf-Dreh-
zahlabsenkung ist defekt.

Servicepersonal rufen.

80

Tab. 7.1: Schwierigkeiten beim Betrieb des Stromerzeugers
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8 Technische Daten

In diesem Abschnitt finden Sie die Technischen Daten zum
Betrieb des Stromerzeugers beschrieben.

Abb. 8-1: Mal3e des Stromerzeugers
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Technische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
T ESE 1307 DBG ESE 1407 DBG
yp ES DIN ES DIN
Nennleistung 13,2 13,7 [kVA]
Nennleistungsfaktor 0,8 [cose]
Nennfrequenz 50 [Hz]
Nenndrehzahl 3000 [min]
Nennspannung 3~ 400 V]
Nennspannung 1~ 230 V]
Nennstrom 3~ 19,1 19,8 [A]
Nennstrom 1~ 31,3 32,6 [A]
Spannungstoleranz
eerlauf — + )
(Leerlauf 5 [%0]
Nennleistung)
Gewicht (betriebsbereit) 150 [ko]
Tankinhalt
(bleifreies 22 [
Normalbenzin ROZ91)
Lange 820 [mm]
Breite 440 [mm]
Hohe 580 [mm]
Schallleistungspegel -
Ly * 95/94 [db (A)]
Schalldruck Lpa in 7 m
Abstand * 69 /68"
Schalldruck am
Arbeitsplatz Lpa (1,6m
Uber Maschine 1m 86 /85 [db (A)]
Abstand) *
Schutzart IP 54

Tab. 8.1: Technische Daten Stromerzeuger

* Messverfahren entsprechend ISO 3744 (Teil10)
** mit LWA94-Paket
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Umgebungsbedingungen

Normenbezugsbedingungen

Leistungsminderung

Verteilungsnetz

84

Bezeichnung Wert Einheit
Aufstellhéhe tber Normalnull max. 2 000 [m]
Temperatur -20 bis +40 [°C]
relative Luftfeuchtigkeit max. 95, nicht [%0]
kondensierend

Tab. 8.2: Umgebungsbedingungen des Stromerzeugers

Bezeichnung Wert Einheit
Aufstellhdhe tber Normalnull <100 [m]
Temperatur <25 [°C]
relative Luftfeuchtigkeit <30 [%6]

Tab. 8.3: Normenbezugsbedingungen des Stromerzeugers

Leistungsreduzierung je zusatzliche | Einheit
1% 100 [m]
4 % 10 [°C]

Tab. 8.4: Leistungsminderung des Stromerzeugers in Abhangigkeit von
den Normenbezugsbedingungen

Leitung max. Einheit
Leitungslange
HO 7 RN-F (NSH 6u) 1,5 mm? 60 [m]
HO 7 RN-F (NSH 6u) 2,5 mm? 100 [m]

Tab. 8.5: Maximale Leitungslange des Verteilernetzes in Abhangigkeit
vom Leitungsquerschnitt

WARNUNG!

Die generelle Begrenzung auf 100 m Gesamtlange wurde
im Interesse der sicheren Handhabung in der Einsatzpra-
xis gewabhlt. Eine groliere Ausdehnung des Verteilernet-
zes darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unterwie-
sene Person vorgenommen werden.
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Elektrogeratebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D-72658 Bempflingen

Telefon: +49(0)7123/9737-0
Telefax: +49(0) 7123 /9737-50
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
WWW: www.endress-stromerzeuger.de
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