
https://endress-stromerzeuger.de/FR/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=411013

Principales caractéristiques

Débit maxi 600 l/min (36 m³/h)

Hauteur d'aspiration maxi 8 m

Hauteur de déplacement maxi 28 m

Matière solide Ø 4,5 mm

Raccord S/D 2‘‘ / 2‘‘

Joint d'arbre Alumina Porzellan

Moteur

Type de moteur ENDRESS E210

Modèle 1-cylindres, 4-temps, OHV

Cylindrée [ccm] 212

Puissance 3 600 tr/min [kW] 4,4

Carburant Essence

Capacité du réservoir [l] 3,6

Autonomie @75%/PRP 2

Système de démarrage Démarrage manuel

Niveau sonore LWA [db(A)] 102

Pression accoustique LPA (7m) [db(A)] 80

Poids (kg) 24

Dimensions L × l × h [mm] 477 x 395 x 410

Caractéristiques des équipements

Haut débit

Joints d'étanchéité de grande qualité

Arrêt automatique en cas de manque d'huile

3 x colliers de serrage

2 x raccords pour tuyaux souples

1 x crépine

1 x clé à bougie d'allumage

2 x joint pour raccord de tuyau

2x raccord de tuyau
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