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Principales caractéristiques

Type d'alternateur synchron

Puissance maxi 1~ [kVA/kW] 4.4/4.0

Puissance continue COP 1~ [kVA/kW] 4.0/3.6

Voltage phases [V] 230

Courant nominal [A] 17,4

Coefficient Cos Phi 0,9

Fréquence/classe de protection [IP]

Plage de régulation de la puissance de soudage [A] 30 - 180

Tension de fonctionnement à vide [V] 50,0 ÷ 62,5

Mini/Maxi Tension de soudage [V] 22,4 / 27,2

Opérations de soudage à 60% ED [A] 125

Régulation de soudage mécanique

Type de moteur

Modèle 1-cylindres 4-temps OHV

Cylindrée [ccm] 270

Puissance 3 000 tr/min  [kWm] 4,3 

Carburant Essence

Autonomie @75%/PRP 4

Système de démarrage Démarrage manuel

Niveau sonore LWA [db(A)] 98

Poids (kg) 75

Dimensions L × l × h [mm] 890 x 490 x 570

Prises de courant avec contact de protection 2 x 230 V/16 A

Les avantages en un coup d'œil

CA = soudage en courant alternatif pour les travaux de soudage simples

N'est pas conforme à la directive de l'UE sur le bruit 2000/14/CE
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Caractéristiques des équipements
Régulation du soudage continue
Coupure en cas de manque d'huile
Protection du générateur contre les surcharges
Poignées de transport

Ø maxi des électrodes enmm
Rutile 4

Basique -

Cellulose -

Accessoires Code Article.
Kit brouette 161 000
Accessoires de soudage 162 012

of the performance of a particular engine’.
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