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Power Generators

ESE 604 DHG DIN

Numer zamoéwi 156001KI

Kluczowe cechy

Typ generatora

Moc ciggta 3~ [kVA/kW]

Moc ciggta 1~ [kVA/kW]
Napiecie znamionowe [V]

Prad znamionowy [A]
Sprawnos¢ [cos ¢]
Czestotliwos¢ [Hz]

Stopien ochrony generatora [IP]

Duplex
6.0/4.8
4.0/3.6
400/230
8.7/17.4
0,8

50

54

Typ silnika

Typ konstrukcji

Pojemno$é skokowa [cm3]

Moc przy 3000 obr./min.

Emisja CO2 [g/ kWh]

Predkos¢ obrotowa [obr./min]

Paliwo

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I]

Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.]
System rozruchowy

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]

Poziom cisnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]

Ciezar ca. [kg]
Wymiary D x S x W [mm]
Gniazda

HONDA GX390/ 11 HP
1-cylindrowy 4-suwowy OHV
389

6,4

743

k.A

Benzyna

6,5

3,4

Rozrusznik reczny

700 x 440 x 580
3x230V 16A
1x CEE 400V 16A

+Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) bedgcym przedstawicielem typu

(rodziny) silnikéw w czasie statego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie

stanowi zadnej gwarancji osiggéw danego silnika”.

Definicje wedtug standardu 1SO8528 1:2005
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Zalety w skrécie

Wiele fuinkcji, bezpieczna i tatwa obstuga

Jakos¢ pradu DUPLEX bez kompromiséw

Wyposazenie specjalne i dodatkowe umozliwiajace wiele zastosowan
Wyposazenie wg DIN 14685-1

Wielofunkcyjny wyswietlacz sterujgcy E-MCS 4.0 — caty system w polu widzenia

Wyposazenie

Kontrola izolacji bez wytgczania

Zawor 3-drozny do zewnetrznego tankowania
Wielofunkcyjny wyswietlacz sterujacy E-MCS 4.0
Automatyczne wytgczenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przecigzeniowe generatora

Sktadane uchwyty

Zestaw narzedzi

Wyposazenie specjalne - bez mozliwosci doposazenia Numer produktu:
Kontrola izolacji wytaczajaca 163071

Farba specjalna auf Anfrage

W3z spustowy (1,5m) 163 120

Waz spustowy (2,5m) 163 121

Adapter 90° przewodu spalin 163 130

Zestaw tankowania zaworu 3-droznego 163 110

E100 592
Wdzek transportowy dla ramy DIN 5 163 101
Zestaw kot do ramy DIN serii 5 i 8 z uchwytem sktadanym 163 103

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

Definicje wedtug standardu 1SO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku.
ENDRESS Polska Sp. z 0.0. Tel.: +4895 717 33 13
ul. Roosevelta 2A Faks: +4895 717 33 14

2023-9-12

66-440 Skwierzyna e-mail: info@endress-polska.pl


https://endress-stromerzeuger.de/pl/dowiedz-sie-wiecej/technologia-duplex/
https://endress-stromerzeuger.de/PL/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=163120
https://endress-stromerzeuger.de/PL/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=163121
https://endress-stromerzeuger.de/PL/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=163130
https://endress-stromerzeuger.de/PL/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=163110
https://endress-stromerzeuger.de/PL/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=E100592
https://endress-stromerzeuger.de/PL/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=163101
https://endress-stromerzeuger.de/PL/qr/?tx_dxnavigator_filter[number]=163103
mailto:info@endress-polska.pl
https://www.facebook.com/EndressTherealpower/
https://www.youtube.com/channel/UCxSvsoK-igmt-CwhI8OUTrw

