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DIESEL™™ LINE Power Generators

ESE 608 DHG ES ISO DI DUPLEX Silent

Numer zamoéwi113023

Kluczowe cechy

Typ generatora Duplex
Moc maks. 3~ [kVA/kW] 6.6/5.3
Moc maks. 1~ [kVA/kW] 4.4/4.0
Moc ciggta 3~ [kVA/kW] 6.0/4.8
Moc ciggta 1~ [kVA/kW] 4.0/3.6
Napiecie znamionowe [V] 400/230
Prad znamionowy [A] 8.7/17.4
Sprawnos¢ [cos ¢] 0,8
Czestotliwos¢ [Hz] 50
Stopien ochrony generatora [IP] 54
st ...
Typ silnika Hatz 1B 50
Typ konstrukc;ji 1-cyl. 4-suwowy OHV
Pojemno$é skokowa [cm?3] 517
Moc przy 3000 obr./min. 7,6
Emisja CO2 [g / kWh] 829,69
Predkos$¢ obrotowa [obr./min] NRSC-D2
Paliwo Diesel
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I] 5
Czas pracy przy 75% obcigzenia [godz.] 4,2
System rozruchowy Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] 97
Poziom cisnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] 72
Ciezar ca. [kg] 150
Wymiary D x S x W [mm] 700 x 440 x 580
Gniazda 3x230V/16 A
1x CEE400V/16 A

+Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) bedgcym przedstawicielem typu
(rodziny) silnikéw w czasie statego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie

stanowi zadnej gwarancji osiggéw danego silnika”.

Definicje wedtug standardu 1SO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przyblizone. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za pomyiki i btedy w druku.
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ESE 608 DHG ES 150 DI DUPLEX Silent ENDRESS =

Numer zaméwi 113023 Power Generators

Zalety w skrécie
Zgodnos¢ z wymaganiami DGUV 203-032
Stopien ochrony IP 54 oznaczajgcy zabezpieczenie przed kurzem i woda
Zastosowanie bezszczotkowego, elektroniczne sterowanego generatora synchronicznego
Stabilnos¢ napiecia +/- 1% przy generatorach tréjfazowych 3~
Osiggniecie trwatosci 20000 godzin pracy dzieki wyeliminowaniu szczotek
200% asymetrii obcigzenia w rzeczywistej eksploatacji
Potgczenie i efektywne wykorzystanie zalet generatorow synchronicznych i asynchronicznych
Jednoczesne zastosowanie odbiornikéw elektronicznych i indukcyjnych
=» Zestawienie zalet linii DUPLEX

Wyposazenie

Ztacze zewnetrznego przewodu tankowania
System z jednym zatrzaskiem wraz z pomp3a paliwa
Sktadane uchwyty

Mozliwe obszary zastosowan* 400V 230V
Odbiorniki elektroniczne do 4800W  3600W
Elektronarzedzia do 4700W  3500W
Urzadzenia ogrodnicze lub budowlane do 3200W  2400W
Kompresory lub pompy do 2400W  1800W
Spawarki inwerterowe do 3,25mm
Wyposazenie specjalne - bez mozliwosci doposazenia Numer produktu:
Whytgcznik réznicowopradowy wraz z zestawem uziemiajgcym. 162 009
Kontrola izolacji 010043
Przewéd zdalnego sterowania (50m) 162 016
Zdalne sterowanie 162 015
Automatyczny ukfad zasilania E-ATS 400/230 162 330
Wielofunkcyjny wyswietlacz sterujgcy E-MCS 4.0 162 314

= E-RMA SIM (tylko w potgczeniu z E-ATS) 342 220

= E-RMA LAN (tylko w potaczeniu z E-ATS) 342 221

342 222

Zestaw konserwacji 164 034
Waz spustowy (1,5m) 163 120
Adapter 90° przewodu spalin 163 130
Zestaw tankowania zaworu 3-droznego 163 110

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiinteassa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

Definicje wedtug standardu 1SO8528 1:2005
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