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Главные характеристики

Тип генератора synchron

Макс. мощность 1~ [кВА/кВт] 4.4/4.0

Макс. мощность 3~ [кВА/кВт] 6,6/5,3

Длительная мощность 1~ [кВА/кВт] 4.0/3.6

Длительная мощность 3~/1~ [кВА/кВт] 6.0/4.8

Номинальное напряжение [В] 400/230

Номинальный ток [A] 8.7/17.4

Коэффициент мощности cos ϕ 0,8/0,9

Частота/степень защиты [IP]

Диапазон регулировки производительности сварки [A] 40 - 220

Напряжение холостого хода [В] 73

Мин./макс. Сварочное напряжение [В] 21,5 / 28,8

Режим сварки при 60 % ДВ [A] 170

Регулирование сварки механическое

Тип двигателя

Конструкция 1-цилиндр 4-такт OHV

Рабочий объем [см³] 389

Мощность при 3000 об/мин 6,4

Топливо Бензин

Продолжительность работы при 75 % нагрузки 3,4

Пусковая система Реверсивный стартер

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)] 100

Масса [кг] 95

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм] 890 x 490 x 570

Розетки с заземляющим контактом 1 x 230 V/16 A

1 x CEE 400 V/16 A

Преимущества с первого взгляда

Не соответствует Директиве по шумовой эмиссии 2000/14/ЕС

DC = сварка постоянным током для профессиональных сварочных работ

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005
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Характеристики оборудования
Плавное регулирование сварки
Отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Ручки

Макс. Ø электродов вмм
Рутил 5

Основной 4

Целлюлоза 5

Аксессуары № заказа
Комплект колес 161 000
Оснастка сварочного поста 162 010

 laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.
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