4= ENDRESS

Together, always on.

ESE 45 YW/RS

Tuotenro 335274

Padominaisuudet

Suurin teho (LTP) [kVA/kW]
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]
Nimellisjannite [V]

Taajuus [Hz]

Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]
Tehokerroin [cos ¢]
Pistorasiat

Mitat ja paino

46.0/36.8
42.0/33.6
400/230

50

63,8

0,8

1x CEE 400V / 63A
1x CEE 400V / 32A
1x CEE 400V / 16A
1x 230V / 16A
Liitinrima

Mitat p x | x k [mm]
Paino n. [kg]
Sailion tilavuus [I]

Autonomia

2290 x 1080 x 1230
1140
190

Kayntiaika 75 % kuormalla [h]

25,7

Aaniteho
Aznitehotaso LWA [db(A)]
Ainipainetaso LPA (7 m) [db(A)]

Asennustiedot

90
65

Suurin sallittu pakokaasujen vastapaine [kPa]

7,8

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheista tai muista virheista.
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Together, always on.

Merkki YANMAR

Malli 4TNVO8CT-IYE
Pakokaasuluokka Stage V
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi 4
Jaahdytysjarjestelma vesijadhdytteinen
Iskutilavuus [cm?] 3319
Puristussuhde 17,9:1

Moottorin teho (COP) [kW] 39,1

Moottorin teho (PRP) [kW] 43,2
Kayntinopeus [r/min] 1500

Kayntinopeuden saato
Kaynnistysjarjestelma

Electronic/CR
Sahkokaynnistin

Jarjestelmén jannite [V] 12
Akun kapasiteetti [Ah] 80
Polttoaine Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh] 212,5
Kaynnistysmoottori [kW] 2,3
Kulutus 75 % kuormalla PRP [I/h] 7,4
Kulutus 100 % kuormalla PRP [I/h] 9,8

LTP - 1ISO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan kayton rajoitettu teho. Sovituissa kayttdolosuhteissa kaytettavissa

oleva suurin teho, jonka aggregaatti tuottaa enintdan 500 vuotuisen kayttétunnin aikana

(enintédan 300 tuntia jatkuvassa kaytdssa), kun valmistajan maaraysten mukaisia huoltovaleja

ja menetelmia noudatetaan. Aggregaattia ei voida ylikuormittaa.

PRP - ISO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan kayton rajoitettu teho. Suurin teho, jonka aggregaatti voi tuottaa kéaytettdessa

sovituissa olosuhteissa jatkuvasti, kun aggregaatti tuottaa vaihtelevat sahkékuorman

rajoittamattoman tuntimaéaran ajan vuodessa ja valmistajan maaraysten mukaisia huoltovaleja ja

-menetelmié noudatetaan. Sallittu keskimaarainen teho 24 tunnin kaytossa ei saa olla

yli 70 % perustehosta.

COP - peruskuorma (jatkuva) kayttd 1ISO 8528-1:2005 mukaisesti. Maksimaalinen teho, jonka aggregaatti tuottaa sovituissa
kayttdolosuhteissa jatkuvassa kaytdssa, kun aggregaatti tuottaa tasaisen saéhkdkuorman

rajoittamattoman tuntimaéaran ajan vuodessa ja valmistajan maaraysten mukaisia huoltovaleja ja

-menetelmié noudatetaan. Aggregaattia voidaan ylikuormittaa 10 % 1 tunnin ajan

12 kayttétunnin aikana.

Luokituksen maaritelma (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power hatdvalmiusvirta: ESP on vaihtelevan séhkétehojakson aikana kaytettavissa oleva enimmaisteho,
jonka generaattoriyksikkd pystyy tuottamaan séhkdkatkon aikana tai seisokki-/testitilanteessa, kun kayttdaika on enintaan

200 kayttétuntia vuodessa ja kun huoltotoimenpiteet suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ajallaan. Sallittu keskiteho 24 tunnin

toiminnan aikana ei saa ylittda 70 % ESP:sta.

"Taméa CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppia (moottoriperhettd) edustavalle (kanta)moottorille

laboratorio-olosuhteissa tehdyssa kiintedssa testisyklissa, eika se ole tae yksittdisen moottorin suorituskyvysta”.

of the performance of a particular engine’.

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheista tai muista virheista. 2025-7-21
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Merkki MeccAlte ECP32-2S/4C
Generaattorin tyyppi synchron
Eristysluokka Klasse H
Jannitteensaadin elektroninen
Kotelointiluokka [IP] 23

Napojen maara 4

Taajuus [Hz] 50
Taajuustoleranssi [%] +1
Jannitteen tasaisuus pydrimisnopeuden vaihdellessa -5% +30% 1
Tehokerroin [cos ¢] 0,8
Hyotysuhde 75 % kuormalla [%] 88,7
Jannitteensaadin DSR

THD tdysi kuorma LL/LN [%] 1,9/2,0

THD joutok&ynti LL/LN [%)] 2,7/2,6

THF [%] <2
Oikosulkuvirta [%] >300

Ainenvaimennettu kupu — erityisen hiljainen

YANMAR V-vaiheen moottorit

Analoginen kayttotuntilaskuri

Yksilollisesti suojatut pistorasiat

Kasi/auto kytkentataulu, IP 54

Rungossa koko pitkat trukkitaskut ja tormayssuoja
Galvanoitu kupu kestaa paremmin korroosiota

Suuri terassailio pitkdaikaiseen kayttoon

Liitanta tankkaamiseen erillisesté sdiliostd, sis. kolmeasentoisen polttoainehanan
Nesteenkeruuallas suojaa ymparistoa

Valmisteltu jadhdytysnesteen esilammitysta varten vakiona
Akkupaakytkin

Manuaalinen 6ljyn tyhjennyspumppu
Kaukokaynnistysliitdnta

Dieselsuodatin ja vedenerotin

230V /16 A akun latausliitinta

Suojaus kuumilta moottorin osilta

Asiakirjalaukku

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jalkikateen Tilausnro
Pistorasiayhdistelma 2, jossa on B-tyypin turvavirtasuojakytkin (sis. Liitinrima). 342711
Pistorasiayhdistelma 3, jossa on B-tyypin RCD (paatepaneeli poistetaan / sis. eristyksen valvo 342 036
Eristyksen valvonta 163 076
E-RMA SIM 342 220
E-RMA LAN 342 221
Carga Dummy auf Anfrage
Erikoisvari auf Anfrage

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheista tai muista virheista. 2025-7-21
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Lisavaruste

Tilausnro
Alusta ST jaykka 351 106
Alusta HV saadettava korkeus 351 107
Vaihtokontaktorit / E-US 80 343 018R
Huoltopaketti 500 h auf Anfrage

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheisté tai muista virheista. 2025-7-21
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